Parallelgreifer
Baureihe ,,RDH
2 Greiferbacke

Greifer filr Anwendungen in der
maschinellen Fertigung:

Die 2 symmetrischen Backen und die gute
Wiederholgenauigkeit erleichtern die genaue
Handhabung verschiedener Teile.

Fiir rauhe Umgebungshedingungen
Die Konzeption des Greifers schutzt den
inneren Mechanismus gegen Spane und
andere Partikel.

Unterschiedliche Hiibe
Alle Greifer sind in 2 Hubldngen erhéltlich.

Kompakter und leistungsfahiger Greifer:

Die Auslegung dieses Greifers ermdglicht, Mehrzweckgreifer:

trotz kleiner BaugroBe, die Kombination einer Mit einem breiten Angebot an Optionen und

hohen Greifkraft bei einem ausreichendem Zubehorteilen (Hubverlangerung, Sicherheit Fir Anwendung mit groBen Fingerlidngen
Hub. Optionale Sicherheitsfedern erhalten durch Federunterstutzung far AuBen- und Lange Fuhrungsbahnen, in Kombination mit
auch bei Ausfall der Luftversorgung, die Innengreifer, Magnetfeld- oder induktive dem geschlossenen Gehéuse erlauben den
Greifposition der Bauteile oder erhoht Sensoren), konnen die Greifer in vielen Einsatz der Greifer in Anwendungen, bei

die Greifkraft. Anwendungen eingesetzt werden. denen groBe Fingerlangen erforderlich sind.

Die Greifer kdnnen in beliebiger Richtung angebracht
und betrieben werden

Der Greifer wird anhand von Der Greifer kann auch von vorne
2 Stiften positioniert und von anhand von 4 Schrauben befestigt
hinten mit 4 Schrauben befestigt werden (Durchgangsloch)
(Durchgangsloch)

IL_L

Eﬂ 'ﬂ Der Greifer ist bei Uberkopfmontage

und -betrieb vor herunterfallenden
Teilen geschutzt. Der Greifer kann mit
Luftverteileranschlussen auf der
Ruckseite versorgt werden

F
I'&

Die Backen werden an den Backenhaltern mittels 2 Zentrierbuchsen
positioniert und mit 2 Schrauben befestigt.

Pneumatik us Metrisch

Betriebsdruckbereich 30-100 psi 2-7 bar

Zylinderart Doppeltwirkend oder
doppeltwirkend mit
Federunterstutzung

oder einfachwirkend mit
Federruckstellung

Dynamische Dichtungen Buna-N
Fur den Betrieb notwendige Verteiler  interne Schmierung
doppelt wirkend 4/2 Wege/Ventil

einfach wirkend (Option C oder 0)  3/2 Wege/Ventil
Erforderliche Luftqualitit

Luftfilter Mindestens 4
Luftélung Nicht erforderlich*
Luftfeuchtigkeit geringer Feuchtigkeitsgehalt

Betriebstemperaturbereich
BUNA-N-Dichtungen (Standard) -30°~180° F -35°~80° C
Viton-Dichtungen (optional) -20°~300° F -30°~150° C

Angaben zur Wartung'

Lebensdauer
Normalbetrieb 5 Millionen Zyklen
Mit vorbeugender Wartung 10+ Millionen Zyklen*
Am Aufstellungsort reparierbar ja
Dichtungsreparatursatze erhaltlich ja

*Die Luftolung trégt erheblich zur Verlangerung der Nutzungsdauer des Greifers bei.
*Siehe Wartungsvorschrift.

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



Modell -RDH Parallel Greifer

Technische Merkmale e
Option Viton® Dichtungen(-V) Mehrere Greiate
Optional Viton® Dichtungen fiir Hoch- Befestigungsﬂéichen Gewicht: )

temperaturbereich (-20°F bis +300°F)

Standard und ver- Greifer kdnnen sowohl ober-

-30°CDis 150°C Iéngerter Hub (-L) seitig — alsl auch unterseitig
Fi“%era:sri;:htung Jedes Greifer-Modell ist in zwei montiert werden
iiber Buchsen Hubléngen erhaltiich .
Fiir prézise Fingermontage Ge;(;l;liltf‘ies
Standard 9

Greifergehduse ist

\ g

RDH-1M RDH-1M-L
0.16in. 4mm 031in. 8mm
1561bs 693N 102Ilbs 452N
041lbs 0.19Kg 0.41bs 0.19Kg

% 1.22

Modell -RDH Parallel Greifer

Backen- geschlossen, um die -
Komponenten innere Mechanik Groﬂe -2M
' vor Spanen und anderen
Gehérteter und Partikeln zu Hub:
geschliffener Stahl fiir schiitzen Greifkraft:
minimales Spiel der Gewicht:
Backen und Ober-
fldchenveredelung zur Mehrfache
Abriebvermeidung _
und Lebensdauer .. s?nsor -
Erhéhung Bmogll\lnchkgl:jen
is zu 4 Magnetfeldsen-
Mehrfache soren (Magnete einge-
Luftan- baut) bzw. induktive

RDH-2M RDH-2M-L
0.23in. 6mm 0.47in. 12mm
2261bs 1006 N 1491bs 661N
091bs 0.39Kg 091Ibs 0.39Kg

o 1.24

Modell -RDH Parallel Greifer

Sensoren erhltlich

schliisse 0 =
Obere oder seitliche [Auer 1M Grone 3M
Luftanschliisse (Ober Hub:
Luftanschliisse Greifkraft:
bendtigen O Ringe) Gewicht:
Optionale Federunterstiitzung . Standard
Optionale Federunterstiitzung halten die Kom- Uberdruck/Vakuum
ponenten in Position, sollte die Luftversorgung Anschluss

unterbrochen sein, beim AuBen (C)- oder Einsatz von Vakuum bei Reinraum

RDH-3M RDH-3M-L
0.31in. 8mm 0.62in. 16 mm
3791bs 1683 N 2461bs 1094 N
18Ibs 0.82Kg 1.8Ibs 0.82Kg

o 1.26

Innengreifen (0), oder bei einfachem i =
Pneumatikbetrieb, oder zur Krafterhéhung Uberdrucltjg%:éir;(gbelasteter Stvle 'HDH Para“el G"pper
Size -4M RDH-4M RDH-4M-L
- - - Hub: 0.39in. 10mm 0.781in. 20 mm
Funktlonspr’nz’p Greifkraft:  6281bs 2789N 4081bs 1814N
Gewicht: 311lbs 1.43Kg 3.11bs 1.43Kg
Filhrungs- e 1.28
bahn

Backen

Modell -RDH Parallel Greifer

GroBe -5M

Hub:
Greifkraft:
Gewicht:

Gehduse

RDH-5M RDH-5M-L
0.51in. 13mm 1.01in. 26 mm
1037 Ibs 4609N 675Ibs 2999 N
6.1lbs 2.75Kg 6.1lbs 2.75Kg

= 1.30

Modell -RDH Parallel Greifer

Hub:
Greifkraft:
Gewicht:

Druck —> |

RDH-6M RDH-6M-L
0.62in. 16 mm 1.25in. 32 mm
1944 Ibs 8640 N 1265 Ibs 5623 N
12.71bs 5.77Kg 12.7Ibs 5.77 Kg

e 1.32

Modell -RDH Parallel Greifer

Auslass
GroBe -7M
Greifer Greifer Hub:
geschlossen gedffnet Greifkraft:

Gewicht:

¢ Ein doppeltwirkender Kolben ist Uber eine Kolbenstange mit einem
Doppelkeil verbunden.

e Der Keil gleitet in einer in jedem Greiferbacken befindlichen Nut und wandelt so
die vertikale Bewegung in eine horizontale und synchrone Bewegung der
Backen um.

RDH-7TM RDH-7M-L
0.98in. 25mm 1.95in. 50 mm
2822 Ibs 12542 N 1830 Ibs 8135 N
24.8 Ibs 11.25 Kg 24.8 Ibs 11.25 Kg

o 1.34

Modell -RDH Parallel Greifer

GroBe -8M

Hub:
Greifkraft:
Gewicht:

¢ Jede Backe gleitet in einer geschlossenen Gleitbahn und erhoht so die
Steifheit und ermdglicht die Benutzung langerer Backen. Der VerschleiB durch
Reibung wird durch die groBe Kontakiflache zwischen den Backen und der
Fuhrungsbahn verringert.

e Der Greifer ist fur Innen- oder AuBen-Greifen geeignet und kann sowohl
einfach- oder doppeltwirkend betrieben werden.

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten

RDH-8M RDH-8M-L
1.37in. 35mm 273in. 70 mm
6300 Ibs 28002 N 4076 Ibs 18115 N
71.11bs 32.3Kg 71.1lbs 32.3Kg

o 1.36




PARALLELGREIFER RDH-1M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

0.315
MODELL # X Y Luftanschluss ]
RDH-TM 0.354[9.0] 0472 [12.0] M3 x 4 TIEF] [8.0] 0.059 Vakuumanschluss
RDH-IM-L  0276[7.0] 0394 [10.0] 0% ey [1.5] 2X [ 93 H9 x 5 TIEF]
’ [M3]
4X [M4] ([)623? e ] @5h7
I ' | o)
T
03150 — : 1 051 v O
[8.00] © © [14.0] —@
I SCHLIESSEN gé’%’ A 3 NG [1 43500]
Y geschlossen M5 x 5 TIE \
X geschlossen
1.142 | ~ ¥ 1.6535 S g 1142
[29.0]  BFENEN [42.00] [29.0]
[M5 x 5 TIEF] \/
4X[03.3] A A I S S
D, |
B\ — *4@' N QO ! v@ﬁ
Y, Luftanschluss und gl By d
%j % 4X (28 Vakuumanschluss B ’I‘g ]7 0) ’ 0)
\7 M3x3TIEF] _ |0.304| 3X [M3 x 3 TIEF]
[10.0] c
0.728 0.5512
»?ﬁé?« ™ [185] ™ T14.00
0.965 | 0709 |
[02'2%4] T [245] [18.0]
1.437
[13%909] [36.5]
] 1.457
[37.0]

Vakuumanschluss
[M3 x 4 TIEF]

2 x Senkung fur M3 Innensechskantschraube
& O 6 x 8 Tief, Senkung auf gegeniiberliegender Seite

2 x [3 HY x 4 TIEF]

P % *‘

| 09449 1535
[24.00] [39.0]

T ' 170

—/
~
A~
fany
N

0.787
[20.0]

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANEN
(E 1= @ $ @‘ USA[Inch]  Metrisch [mm]

Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit  Gewindesteigung 0.00 = +.01 [0.] = [+.25]
symmetrisch zur Lagetoleranz metrische 0.000 = +.005 [0.0] = [+.13]
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm] Gewinde 0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

BestenbEispiEh (Zubehdr bitte separat bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR* BESTELLNR.  ANZ./EINHEIT
Magnetfeld Sensor PNP mit M8 Stecker* OHSP-017 1bis4
-m @-D -D D NPN Magnetfeld Sensor (kurzes Gehause)
mit M8 Schnelltrennung OHSN-017 1bis4
Magnetfeld Sensor PNP (90°) mit M8 Stecker* OHSP-011 1bis4
NPN Magnetfeld Sensor (90° Gehause) mit M8
Schnelltrennung* OHSN-011 1bis4
BASISMODELL RDH Kabel mit Schnelitrennung (2m)* CABL-010 1bis 4
GROSSE 1 Kabel mit Schnelltregnung (5m)” CABL-013 1bis4
PNEUMATIKZUBEHOR
METRISCH M Standard Dichtungssatz (BUNA-N) SLKT-416 1
HUB __  0.16" [4mm] Leerlassen (Standard) Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-363 1
L 0.32" [8mm] Viton-Dichtungssatz SLKT-416V 1
FEDER €  SchlieBen Viton-Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-363V 1
0 Offnen Einstellbares Drosselventil M5 VLVF-008 1 bis 2
__ Ohne Option Feder (Standard) *Sensor und Kabel separat bestellen
VITON® DICHTUNG V Hochtemperatur Viton® Dichtungen

BESTELLBEISPIEL: RDH-1M-L-C-V

Beisp.: Parallelgreifer, Metrisch, 8 mm verléngerter Hub, Federkraft schlieBen Viton® Dichtungen

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PARALLELGREIFER RDH-1M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

RDH-1M Informationen zur Belastung

N lbs. GREIFKRAFT PRO FINGER
256 80 MIT FEDERUNTERSTUTZUNG
312 70 PN ACHTUNG:
g, NN NICHT DIE MAX. LANGEN DER
=267 60 TN 100 pg BACKEN UBERSCHREITEN
223 50 ™ ™. 5 //703,]
=4 \\ Sery B
< 178 40 80 Py T =
x I bar] —_
g 13 %0 —
89 20 :
e OPSI [0 bar] s
45 10
| —
00 ; r
0 50 1.00 150 2 250 3.00 350in.

0 13 25 38 5 64 76
FINGERLANGE - L

89 mm

RDH-1M-L Informationen zur Belastung

N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER
256 60 MIT FEDERUNTERSTUTZUNG
. ACHTUNG:
& 250N NICHT DIE MAX, LANGEN DER
T 178 40 N BACKEN UBERSCHREITEN
e 100 pgy
S N Pl
< 134 30 S
x B0 Pl —
£ 89 20 0 —
< \;‘
45 10 0PSI 0 bar] .
00 ‘.
0 50 100 150 2 250 300 350in.

0 13 25 38 51 64 76
FINGERLANGE (mm) - L

89 mm

z z
_Y _Y
ctlyr ctlr
¥ Mx v Mx F/2

Belastungskapazitit' statisch dynamisch Belastungskapazitat' statisch dynamisch

Max. Zugbelastung T 134 Ibs. [594 N] 17 Ibs. [74 N] Max. Moment T 121 Ibs. [540 N] 11 Ibs. [48 N]

Max. Druckbelastung € 175 Ibs. [779 N] 17 Ibs. [74 N] Max. Druckbelastung € 159 Ibs. [708 N] 11 Ibs. [48 N]

Max. Moment My 159 in.-Ibs. [18 Nm] 18in.-Ibs. [2 Nm] Max. Moment My 142in.-Ibs. [16 Nm] 9in.-Ibs. [1 Nm]

Max. Moment My 204 in.-Ibs. [23 Nm] 18in.-Ibs. [2 Nm] Max. Moment My 168 in.-Ibs. [19 Nm] 9in.-Ibs. [1 Nm]

Max. Moment Myx 124 in.-Ibs. [14 Nm] 18 in.-Ibs. [2 Nm] Max. Moment My 106 in.-Ibs. [12 Nm] 9in.-1bs. [1 Nm]

fBelastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig fBelastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig

Technische Daten: Technische Daten: (Forts.)

Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi [7 bar]: Max Vakuum fiir Vakuumanschluss ........... 8in. Hg 20 mm Hg
Ohne Federunterstiitzung .................. 125 Ibs. 555N Max Druck fiir Uberdruckanschluss ........... 30 psi 2.1 Bar
Ohne Federunterstiitzung-L ............... 81 Ibs. 361N Zylinderflache ................ ... ...l 0.9in2 5.8 cm?
Mit Federunterstitzung .................... 156 Ibs 693 N Hubvolumen ............................. 0.31in3 5cm?

Mit Federunterstitzung=L ................. 102 Ibs 452N Temperaturbereich ........................ -30°~180°F  -35°~80° C

Max Hub: Ansprechzeit 6ffnen/schlieBen ............... 0.06 sec./0.06 sec.
StaNdard .o 0.16in. 4mm Absolute Genauigkeit ...................... +0.0016 in. +0.04 mm
Verlangert -L 0.321in 8 mm Wiederholgenauigkeit ...................... +0.001 in. +0.02 mm

o ‘ Bendtigtes Betatigungsventil, einfachwirkend . . . . 3 Wege, 2-Positionen

M Druckbereich v Foder . 30-00p8 27 Bar  Bendiges Beaigungsentl doppoiend . 4ieg, 2 ostonen

Max Druckbereich mit Feder ................. 50-100 psi 3.5-7 Bar

Technische Daten, Zubehor:

OHSP/N 017

0.178[4.51]

0.185[4.7]
OHSP/N 011

0.648[16.46 ]

SLKT-363
(Dichtungssatz
Versorung und

Entliftung)

0-Ring-Dichtung

fur Lufteinspeisung

o Konnen zum Abdichten
der Luftanschlusse auf der
Unterseite verwendet werden.

e Keine Durchgangsbohrung in
der Montageplatte des Kunden
nétig, denn diese sind im
Deckel des Greifers
eingearbeitet.

e Dichtungen aus BUNA-N

0.764[19.41]

Magnetfeld Sensoren:

* in PNP Version erhaltlich

 Befestigung Uber vorgefertigte Nuten, kein Bausatz erforderlich

e Einfache Einstellung mit Schraubendreher

o Eingebaute LED fur eine einfache Einstellung

o Erhaltlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel (separat bestellen)

Pneumatische Anschlisse
PLFT-037

Anschliisse
© Drosseln:

- Einstellschraube mit
Kontermutter zur Einstellung
der Zykluszeit.

- Verfugbar fur Schlauche
0 6 auBen

 Anschlusse:

- Fur die Seitenversorgungen

- Die Versorgung durch die
Unterseite wird verschlossen
ausgeliefert

Drosselventil M5
VLVF-008

1.069[27.15]

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten




PARALLELGREIFER RDH-2M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

]
I~
)
»
=
=
[ MODELL # X Y Luftanschluss Vakuumanschluss
RDH-2M 0.512[13.0]  0.650 [16.5] M3 x 4 TIE o ?9333‘
RDH-2M-L 0.394[10.0]  0.531 [13.5] 0.433 0059 2X (@3 HI x 6 TIE
[11.0] I T1s
1.24 g
ax[ms] 0354 G6h
[9.0] H—7L (@)
# i = |
[— 0.3543 o — 0.630 < O
1.850 o 00) P f1eol . 2205
- SCHLIESSEN A A :
[47.0] Y GESCHLOSSEN [M5 x 5 TIEF] [ X SCHLIESSEN O [ ) [56.0]
3.268 0.394 1339 M 1 1.339
FFNEN i = I S —
(83.0] | [10.0] [34.01p1 5 TIEF] 1] + € [34.0)
N
4X[04.2] L A I 19685 |© 20O
N @ AV @ [50;00] a \
& Luftanschluss und 7 I a
vy -
24 9: _4X[@7.8] Vakuumanschluss —] =
) ( [M3 x 4 TIEF] (@) O N\ _3X[M3 x4 TIEF
> 4 o5t |
0.394 [15.0]
0.6299
ool 1.004 16.00
1.181 [25.5]
= [300] ™ 1.280 L 0945 |
1575 [325] [24.0]
: 1.909
[40.0] [48.5]
1.929
Vakuumanschluss [49.0]

[M3 x 4 TIEF]

2 x Senkung fiir M4 Innensechskantschraube
& @ 7,4 x 8 Tief, Senkung auf gegentiberliegender Seite

2X[®3H9 x 5 TIEF

1.850
[47.0]

| 1.1024
[28.00]

[ v
[ @
0.906

[23.0]

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANEN

o} oo lo] USA[Inch]  Metrisch [mm]
Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit  Gewindesteigung 0.00 = +.01 [0.] = [+.25]
symmetrisch zur Lagetoleranz metrische 0.000 = +.005 [0.0] = [+.13]
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm] Gewinde 0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

BestenbEispiEh (Zubehdr bitte separat bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR* BESTELLNR. ANZ./EINHEIT
Magnetfeld Sensor PNP mit M8 Stecker* OHSP-017 1 bis 2
-@ @-D -D D NPN Magnetfeld Sensor (kurzes Gehéuse)
mit M8 Schnelltrennung OHSN-017 1his4
Magnetfeld Sensor PNP (90°) mit M8 Stecker* OHSP-011 1bis4
NPN Magnetfeld Sensor (90° Gehause) mit M8
Schnelltrennung* OHSN-011 1 his4
BASISMODELL RDH Kabel mit Schnelitrennung (2m)” CABL-010 1 bis4
GROSSE 2 Kabel mit Schnelltregnung (5m) CABL-013 1bis4
PNEUMATIKZUBEHOR
METRISCH M Standard Dichtungssatz (BUNA-N) SIKT-417 1
HUB __ 0.24" [6Bmm] Leerlassen (Standard) Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-363 1
L 047"[12mm] Viton-Dichtungssatz SLKT-417V 1
FEDER €  SchlieBen Viton-Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-363V 1
0 Offnen Einstellbares Drosselventil M5 VLVF-008 1 bis 2
__ Ohne Option Feder (Standard) *Sensor und Kabel separat bestellen
VITON® DICHTUNG V  Hochtemperatur Viton® Dichtungen

BESTELLBEISPIEL: RDH-2M-L-C-V

Beisp.: Parallelgreifer, Metrisch, 12 mm verléngerter Hub, Federkraft schlieBen Viton® Dichtungen

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PARALLELGREIFER RDH-2M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

RDH-2M Informationen zur Belastung

N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER
534120 — MIT FEDERUNTERSTUTZUNG —
485100 TN NICHT DIE MAX.
S N LANGEN DERBACKEN
" 356 80 00, UBERSCHREITEN
£ N eyl
E:( N 5. ar) T ——
& 267 60 ~< T N
= Dar] \g_‘
£ 178 40 — \
29 20 [— [JF"SI [Oba‘r] | s,
3
00 T T d
0 .50 1.00 150 2 250 3.00 350 4.00
0 13 25 38 51 64 76 89 102

FINGERLANGE (mm) - L

z
=
ctlyr
~_vMx F2
Belastungskapazitit' statisch dynamisch
Max. Zugbelastung T 191 Ibs. [849 N] 18 Ibs. [81 N]
Max. Druckbelastung G 248 Ibs. [1103 N] 18 Ibs. [81 N]

Max. Moment My 319in.-Ibs. [36 Nm]
Max. Moment My 451 in.-Ibs. [51 Nm]
Max. Moment My 283 in.-Ibs. [32 Nm]

*Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig

27 in.-Ibs. [3 Nm]
35 in.-Ibs. [4 Nm]
35 in.Ibs. [4 Nm]

RDH-2M-L Informationen zur Belastung

N
356
312
267
223
178
134

89

45

Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER
0 - MIT FEDERUNTERSTUTZUNG

70 —\
s \\\‘ o
50 \\M
0 " .5 bar ~—
4.1 b —ly
30 ‘
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2 0PSIT0 bar] <
10 ‘ |

ACHTUNG:
 NICHT DIE MAX.
LANGEN DER BACKEN
UBERSCHREITEN

»

GREIFKRAFT - F/2

.

U]

T T J
0 .50 1.00 150 2 250 3.00 3.50 4.00
0 13 25 38 51 64 76 89 102

FINGERLANGE (mm) - L

Belastungskapazitat' statisch dynamisch
Max. Zugbelastung T 172 Ibs. [764 N] 12 Ibs. [53 N]
Max. Druckbelastung G 223 Ibs. [993 N] 12 Ibs. [53 N]

Max. Moment My 283 in.-1bs. [32 Nm]
Max. Moment My 363 in.-Ibs. [41 Nm]
Max. Moment My 230 in.-1bs. [26 Nm]

Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig

18 in.-Ibs. [2 Nm]
18 in.-Ibs. [2 Nm]
18 in.-Ibs. [2 Nm]

Technische Daten:

Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi [7 bar]:

Ohne Federunterstiitzung .................. 170 Ibs 754N

Ohne Federunterstiitzung-L ............... 111 Ibs 494N

Mit Federunterstitzung .................... 226 Ibs. 1006 N

Mit Federunterstitzung=L ................. 149 Ibs 661N
Max Hub:

Standard ... 0.24in 6 mm

Verldngert=L ............ ... ...l 0.47in 12mm
Gewicht RDH) ...........cccoiiiiiiinnnt. 0.86/0.93 Ibs.  0.39/0.42 Kg
Max Druckbereich ohne Feder................ 30-100 psi 2-7 Bar
Max Druckbereich mit Feder ................. 65-100 psi 4.5-7 Bar

Technische Daten: (Forts.)

Max Vakuum fiir Vakuumanschluss ........... 8in.Hg 20 mm Hg
Max Druck fiir Uberdruckanschluss ........... 30 psi 2.1 Bar
Zylinderflache ................ ... ...l 1.24in2, 8 cm?
Hubvolumen ............................. 0.63in3 10.3cm?
Temperaturbereich ........................ -30°~180°F  -35°~80° C
Ansprechzeit offnen/schlieBen ............... 0.07 sec./0.07 sec.
Absolute Genauigkeit ...................... +0.0016 in. +0.04 mm
Wiederholgenauigkeit ...................... +0.001 in. +0.02 mm

Bendtigtes Betatigungsventil, einfachwirkend . . . .
Bendtigtes Betatigungsventil, doppeltwirkend . ..

3 Wege, 2-Positionen
4 \Wege, 2-Positionen

Technische Daten, Zubehor:

OHSP/N 017

0.158[4.01]

Magnetfeld Sensoren: OHSP/N 011

© in PNP Version erhaltlich

e Befestigung Uber vorgefertigte Nuten, kein Bausatz erforderlich

e Einfache Einstellung mit Schraubendreher

e Eingebaute LED fur eine einfache Einstellung

o Erhéltlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel
(separat bestellen)

SLKT-363
(Dichtungssatz
Versorgung
und Entliftung)
0-Ring-Dichtung

fur Lufteinspeisung

e Kdnnen zum Abdichten der
Luftanschluisse auf der Unter-
seite verwendet werden.

e Keine Durchgangsbohrung in
der Montageplatte des Kunden
nétig, denn diese sind im Deckel
des Greifers eingearbeitet.

e Dichtungen aus BUNA-N

Pneumatische
Anschlisse PLFT-037

Anschliisse
© Drosseln:

- Einstellschraube mit Konter-
mutter zur Einstellung der
ZyKluszeit.

- Vlerfugbar fur Schlauche @ 6
auBen

 Anschlusse:

- Fur die Seitenversorgungen

- Die Versorgung durch die
Unterseite wird verschlossen
ausgeliefert

0.648[16.46

0.764[19.41]

Drosselventil M5
VLVF-008

1.069[27.15]

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten




PARALLELGREIFER RDH-3M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

MODELL # X Y

Luftanschluss 0.512
RDH-3M 0.630[16.0] 0.807 [20.5] [13.0] ]
RDH-3V-L  0.742[12.0] 0.650 [16.5] [M5 x 5 TIEF] 0.079
0.433 [2.0]
[11.0] " | Ams].
A 0.472 [#8h7]
@ 4X [M5 [12.0] ] |
5 3 )
N? 0.4331 p— 1 0.787
11,00
[11,00] SCHLESSEN [ |- P © = [20.0] p13
[M5 x 5 TIEF] -
Y geschlossen —| X SCHLIESSEN [74.0]
1.811 B — ] 7 I ¢ 181
[46.0]  5FFENEN LI | [46.0]
[M5 x 5 TIEF] |
25984 (© ©
A LY
ax[94.2] s 7”7] Booo] ‘@
4X[08] Luftanschluss und A— - = — ]» ¥ Q | & O
5 Vakuumanschluss f T F 19) o)
% (M4 x 5 TIEF] L =y 3X [M4 x 5 TIEF]
Y 0.787
[20.0] ¢
0.492
1819 0.7874
TTi2sT [33.5] T20.00T
1.496 1.713
™ [s80] [435] - 280 .
2.500 :
1.969 (63.5)
[50.0] 2.520
[64.0]

Vakuumanschluss
[M5 x 5 TIEF]

2 x Senkung fur M5 Innensechskantschraube
& @ 9 x 10 Tief, Senkung auf gegeniiberliegender Seite

% 2X [®4 H9 x 6 TIEF]
P
—

= 1 14961  2.441
[38.00] [62.0]

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANEN
(E 1= @ $ @‘ USA[Inch]  Metrisch [mm]

Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit  Gewindesteigung 0.00 = +.01 [0.] = [+.25]
symmetrisch zur Lagetoleranz metrische 0.000 = +.005 [0.0] = [+.13]
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm] Gewinde 0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

BestenbEispiEh (Zubehdr bitte separat bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR* BESTELLNR. ANZ./EINHEIT
Magnetfeld Sensor PNP mit M8 Stecker* OHSP-017 1his4
-@ @-D -D D NPN Magnetfeld Sensor (kurzes Gehéuse)
mit M8 Schnelltrennung OHSN-017 1his4d
Magnetfeld Sensor PNP (90°) mit M8 Stecker* OHSP-011 1his4
NPN Magnetfeld Sensor (90° Gehause) mit M8
Schnelltrennung* OHSN-011 1 his4
BASISMODELL RDH Kabel mit Schnelltrennung (2m)” CABL-010 1his4
GROSSE 3 Kabel mit Schnelltn.a.nnung (5m) CABL-013 1bis4
PNEUMATIKZUBEHOR
METRISCH M Standard Dichtungssatz (BUNA-N) SLKT-418 1
HUB __ 0.31"[8mm] Leerlassen (Standard) Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-364 1
L 063" [16mm] Viton-Dichtungssatz SLKT-418V 1
FEDER €  SchlieBen Viton-Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-364V 1
0 Offnen Einstellbares Drosselventil M5 VIVF-008 1 bis 2
__ Ohne Option Feder (Standard) *Sensor und Kabel separat bestellen
VITON® DICHTUNG V  Hochtemperatur Viton® Dichtungen

BESTELLBEISPIEL: RDH-3M-L-C-V

Beisp.: Parallelgreifer, Metrisch, 16 mm verléngerter Hub, Federkraft schlieBen Viton® Dichtungen

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PARALLELGREIFER RDH-3M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

RDH-3M Informationen zur Belastung RDH-3M-L Informationen zur Belastung
N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER N lbs. GREIFKRAFT PRO FINGER
450 200 MIT FEDERUNTERSTUTZUNG 623 140 MIT FEDERUNTERSTUTZUNG
801 180 AN ACHTUNG: ACHTUNG:
o N  NICHT DIE MAX. o 53 120 AN  NICHT DIE MAX.
T 712160 ~ 100, LANGEN SDCER BACKEN T N . LANGEN DER BACKEN
" 623 140 N S/ UBERSCHREITEN : SN0 pg UBERSCHREITEN
B s 120 S~ — W\ B 5 a0 QP ;[57 ~
g o100 i S e £ 267 60 I Uy b:rr ——
o 356 80 — N o B
£ % 0 1 1 —— . & 178 40 ! i o N
o . oo \
0o 0 l l f 00 T T d
0 .50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 in. 0 .50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 in.
0 13 25 38 51 S_A_l 76 89 102 114 127 140 mm 0 13 25 38 51 E_L_l 76 89 102 114 127 140 mm
FINGERLANGE (mm) - L FINGERLANGE (mm) - L
z
_Y
ctlyr
¥ Mx Fr2

Belastungskapazitit' statisch dynamisch Belastungskapazitat' statisch dynamisch

Max. Zugbelastung T 289 Ibs. [1284 N] 44 1bs. [196 N] Max. Zugbelastung T 258 Ibs. [1146 N] 29 |bs. [127 N]

Max. Druckbelastung € 374 Ibs. [1665 N] 44 Ibs. [196 N] Max. Druckbelastung € 334 Ibs. [1485 N] 29 |bs. [127 N]

Max. Moment My 513 in.-Ibs. [58 Nm] 62 in.-Ibs. [7 Nm] Max. Moment My 460 in.-Ibs. [52 Nm] 44 in.-Ibs. [5 Nm]

Max. Moment My 735 in.-Ibs. [83 Nm] 97 in.-Ibs. [11 Nm] Max. Moment My 584 in.-Ibs. [66 Nm] 53 in.-Ibs. [6 Nm]

Max. Moment My 478 in.-Ibs. [54 Nm] 97 in.-Ibs. [11 Nm] Max. Moment My 381 in.-Ibs. [43 Nm] 53 in.-Ibs. [6 Nm]

*Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig

Technische Daten: Technische Daten: (Forts.)

Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi [7 bar]: Max Vakuum fiir Vakuumanschluss ........... 8in. Hg 20 mm Hg
Ohne Federunterstiitzung .................. 296 Ibs. 1317N Max Druck fiir Uberdruckanschluss ........... 30 psi 2.1 Bar
Ohne Federunterstiitzung-L ............... 192 Ibs. 854N Zylinderflache ................ ... ...l 214102 13.8 cm?
Mit Federunterstitzung .................... 379 Ibs. 1683 N Hubvolumen ............................. 1.43in? 234 cm?
Mit Federunterstitzung=L ................. 246 Ibs. 1094 N Temperaturbereich ........................ -30°~180°F  -35°~80° C

Max Hub: Ansprechzeit 6ffnen/schlieBen ............... 0.08 sec./0.08 sec.
StaNdard oo 0.31in. 8 mm Absolute Genauigkeit ...................... +0.0016 in. +0.04 mm
Verlangert L ...t 0.63in. 16 mm Wiederholgenauigkeit ...................... +0.001 in. +0.02 mm

GOWICHE (RDH) v eeeeeeeeeeeeee 181/1.941bs.  0.82/0.88 Kg 5223{19}32 EﬁEﬂgﬂﬂgiﬁﬂﬂl gg‘fagm;';ggg e ngg EEﬁilﬂﬁﬂiﬂ

Max Druckbereich ohne Feder................ 30-100 psi 2-7 Bar g gung » dopp e g8,

Max Druckbereich mit Feder ................. 50-100 psi 3.5-7 Bar

Technische Daten, Zubehor:

0.715[18.16]

0.158[4.02]

OHSP/N 011
Magnetfeld Sensoren:

e in PNP Version erhaltlich

o Befestigung Uber vorgefertigte Nuten, kein Bausatz erforderlich
e Einfache Einstellung mit Schraubendreher

e Eingebaute LED fur eine einfache Einstellung

e Erhdltlich mit 2 oder 5 Meterlangem Schnellanschlusskabel (separat bestellen) Pneumatische Anschliisse
PLFT-037
SLKT-364
(Dichtungssatz .
Versorgung Anschliisse
und Entliiftung) 0.648[16.4 e Drossel::

0-Ring-Dichtung
fir Lufteinspeisung

- Einstellschraube mit Konter-
mutter zur Einstellung der

o Kdnnen zum Abdichten der 0.764[19.41] ZyKluszeit. )
Luftanschliisse auf der Unterseite - Verfugbar fur Schlduche
verwendet werden. 0 6 auBen

e Keine Durchgangsbohrung in  Anschlusse:
der Montageplatte des Kunden - Fur die Seitenversorgungen
natig, denn diese sind im Deckel Drosselventil M5 - Die Versorgung durch die
des Greifers eingearbeitet. VLVF-008 — 1.069[27.15] Unterseite wird verschlossen

e Dichtungen aus BUNA-N ausgeliefert

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PARALLELGREIFER RDH-4M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

—
-
[}
(7]
=
0.591
E LiLE 2L L v LuftanschluB [15.0] Vakuumanschluss
RDH-4M 0.787[20.0] 1.004 [25.5] [M5 x 6 TIEF] 0.098
RDH-4M-L 0.591 [15.0]  0.807 [20.5] 0512 ] — [2.5]
[13.0] M6]
0.472 10 h7
Y @ X M6l [150) T = [@10h7] q H EH o)
g g 05212 = H 0334 Q o
k{ [14.00] e Z7 [25.0] [5§46‘] 7@?
2.992 ! SCHLIESSEN D/ ® ® fég%s]
. ! [G1/8 x 8 TIEF] :
[76.0] Y geschlossen | [G1/8 x 8 TIE| L] X SCHLIESSEN
5.079 0.551 i 2.283 = || ! A G 2283
[129.0] [14.0] [58.0] R NN Ld [58.0]
} OFFNER
[G1/8 x 8 TIEF] 81496
[80.00] }
4X[05.4] =0 7"] l
Luftanschluss und 7::4@i7 — ] Q
- 4X[®10]  Vakuumanschluss f L
M4 x 5 TIEF] l 1 g _3X M4 x5 TIEF]
b.630 <IO.SESGT
: e 22.0
1160 €
L 1378 | 0.9449
1811 | [35.0] To4.00T
[46.0] . 1850 _ |
[47.0] L 1782 |
Ao 2.795 [44.0]
[60.0] .
[71.0]
2.835
[72.0]
Vakuumanschluss
_ [M5x6TIEF]
2 x Senkung fiir M6 Innensechskantschraube
& @ 11 x 12 Tief, Senkung auf gegentiberliegender Seite
I:I 2X [@5 H9 x 8 TIEF]
[ @
¢ &
[ e 2.992
[76.0]
|—i = 1.8898
L [48.00]
| ®
[ [(ax\
N
| 1.299 |
[33.0]

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANEN
(E 1= @ $ @‘ USA[Inch]  Metrisch [mm]

Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit  Gewindesteigung 0.00 = +.01 [0.] = [+.25]
symmetrisch zur Lagetoleranz metrische 0.000 = +.005 [0.0] = [+.13]
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm] Gewinde 0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

BestenbEispiEh (Zubehdr bitte separat bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR" BESTELLNR. ANZ./EINHEIT
8mm PNP induktiver Sensor mit M8 Stecker fiir Schnelltrennung*  0ISP-011 1 bis 2
-@ @-D -D D 8mm NPN induktiver Sensor mit M8 Stecker fiir Schnelltrennung*  OISN-011 1 bis 2
PNP Magnetfeld Sensor (kurzes Gehduse) mit M8 Schnelltrennung* OHSP-017 1 bis 4
NPN Magnetfeld Sensor (kurzes Gehduse) mit M8 Schnelltrennung® OHSN-017 1 bis 4

PNP Magnetfeld Sensor (90° Gehduse) mit M8 Schnelltrennung*  OHSP-011 1 bis 4
NPN Magnetfeld Sensor (90° Gehduse) mit M8 Schnelltrennung®  OHSN-011 1 bis 4

BASISMODELL RDH Kabel mit Schnelltrennung (2m)” CABL-010 1 bis4
GROSSE 4 Kabel mit SchnelltreElnung (5m) CABL-013 1his4
PNEUMATIKZUBEHOR

METRISCH M Standard Dichtungssatz (BUNA-N) SLKT-419 1

HUB __  0.39" [10mm] Leerlassen (Standard) Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-364 1

L 0.79" [20mm] Viton-Dichtungssatz SLKT-419V 1

FEDER C SchiieBen Viton-Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-364V 1
0 Offnen Drosselriickschlagventil G 1/8 VLVF-005 1 bis 2

Ohne Option Feder (Standard) *Sensor und Kabel separat bestellen
VITON® DICHTUNG V Hochtemperatur Viton® Dichtungen

BESTELLBEISPIEL: RDH-4M-L-C-V

Beisp.: Parallelgreifer, Metrisch, 20 mm verlangerter Hub, Federkraft schlieBen Viton® Dichtungen



PARALLELGREIFER RDH-4M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

w
e
&
RDH-4M Informationen zur Belastung RDH-4M-L Informationen zur Belastung =
e
N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER
MIT FEDERUNTERSTUTZUNG MIT FEDERUNTERSTUTZUNG
1558 350 ACHTUNG: 1113 250 ACHTUNG:
i NICHT DIE MAX. NICHT DIE MAX.
g 155 30 \\ LANGEN DER BACKEN 8 890 200 -\ LANGEN DER BACKEN 1.29
" 1113 250 ‘\ 100 g UBERSCHREITEN : UBERSCHREITEN
e I~ M B e 150 S \’UOPSI
< 890 200 PSIT: 4 3 [7 bary
& ~ i g SN 2 PS>
£ 60 150 L —— £ 45 100 O
oc T —— o f— i ~
S 445 100 T . © —
23 50 0P8I [0 bar] | s 23 50 0PI [0 bar) e
. | = o | ;
0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00in. 0 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00in.
0 25 51 76 102 127 152 178 mm 0 25 51 76 102 127 152 178 mm
FINGERLANGE (mm) - L FINGERLANGE (mm) - L
z
_Y
' ctlyr
—* ~_vMx FR2
Belastungskapazitit' statisch dynamisch Belastungskapazitat' statisch dynamisch
Max. Zugbelastung T 352 Ibs. [1564 N] 58 Ibs. [259 N] Max. Zugbelastung T 313 Ibs. [1394 N] 38 Ibs. [168 N]
Max. Druckbelastung € 465 Ibs. [2070 N] 58 Ibs. [259 N] Max. Druckbelastung € 415 Ibs. [1845 N] 38 Ibs. [168 N]
Max. Moment My 673 in.-Ibs. [76 Nm] 89 in.-Ibs. [10 Nm] Max. Moment My 602 in.-Ibs. [68 Nm] 53 in.-Ibs. [6 Nm]
Max. Moment My 938 in.-1bs. [106 Nm] 124 in.-Ibs. [14 Nm] Max. Moment My 743 in.-bs. [84 Nm] 71in.-1bs. [8 Nm]
Max. Moment My 620 in.-Ibs. [70 Nm] 124 in.-Ibs. [14 Nm] Max. Moment My 496 in.-Ibs. [56 Nm] 71 in.-1bs. [8 Nm]
*Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig
Technische Daten: Technische Daten: (Forts.)
Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi [7 bar]: Max Vakuum fiir Vakuumanschluss ........... 8in. Hg 20 mm Hg
Ohne Federunterstiitzung .................. 490 Ibs. 2177N Max Druck fiir Uberdruckanschluss ........... 30 psi 2.1 Bar
Ohne Federunterstiitzung-L ............... 318 Ibs. 1414N Zylinderflache ................ ... ...l 3.52in% 22.7 cm?
Mit Federunterstitzung .................... 628 Ibs. 2789 N Hubvolumen ............................. 2.90in3 47.5cm?
Mit Federunterstitzung=L ................. 408 Ibs. 1814 N Temperaturbereich ........................ -30°~180°F  -35°~80° C
Max Hub: Ansprechzeit 6ffnen/schlieBen ............... 0.08 sec./0.08 sec.
StaNdard oo 0.39in. 10 mm Absolute Genauigkeit ...................... +0.0024 in. +0.06 mm
Verlangert L ...t 0.79in. 20 mm Wieqce_rholgengy[gkeit e EERETEETS +0.0012 in. J_T(_).OS mm
GOWICHE (RDH) v eeeeeeeeeeeeee 3.15/3331bs.  1.43/151Kg 5223{:9{22 Eg{:ﬂgﬂggzzzgm gg‘fagm;';ggg e ngg gggz:ﬂgggg
Max Druckbereich ohne Feder................ 30-100 psi 2-7 Bar g gung » dopp e g8,
Max Druckbereich mit Feder ................. 50-100 psi 3.5-7 Bar

Technische Daten, Zubehor:

Sensorhalter standardméaBig
vormontiert

OISP-011 oder

OISN-011

Induktive Sensoren

* in PNP Version erhdltlich

 Die Sensorhalter und die Naherungsschalter sind
serienmassig vormontiert

e Einstellung des Naherungsschalter mit einem
Sechskantschltissel

o Erhdltlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellan-
schlusskabel (separat bestellen)

Rile< . 0.138[3.51]

Magneifeld Sensoren: OHSP/N 011

* in PNP Version erhaltlich

 Befestigung Uber vorgefertigte Nuten, kein Bausatz erforderlich
e Einfache Einstellung mit Schraubendreher

e Eingebaute LED fur eine einfache Einstellung

e PNEUMATISCHE
o Erhaltlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel (separat bestellen)

ANSCHLUSSE
PLFT-038

SLKT-365
(DICHTUNGSSATZ .
VERSORGUNG ' Anschliisse
UND ENTLUFTUNG) 0.51 [12.9 )| &8  Drossel:
‘ - Einstellschraube mit Konter-
mutter zur Einstellung der

N
{ 0-Ring-Dichtung
fiir Lufteinspeisung

o Konnen zum Abdichten der D Coor e\ GY8 ZyKluszeit. i
Luftanschliisse auf der Unterseite - Verfugbar fur Schlauche
verwendet werden. 0.728[18.5] 0 6 auBen

e Keine Durchgangsbohrung in  Anschlusse:

der Montageplatte des Kunden

nétig, denn diese sind im Deckel - Die Versorgung durch die

des Greifers eingearbeitet. Unterseite wird verschlossen
e Dichtungen aus BUNA-N mitgeliefert

- Fur die Seitenversorgungen
1.212[30.77]




PARALLELGREIFER RDH-5M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

w
e
w
(7]
=
E MODELL # X Y Luftanschluss fo—y [01'2901]
RDH-5M 0.965[245] 1201 [30.5] [M5 x 6 TIEF] Vakuumanschluss
RDH-5M-L  0.709 [18 0] 0.945[24.0] 1181 . 0.098
(30.0] [25] 2XF®6 H9 x 11 TIEF]
4xMg] 0551 | AMeL ©10h7]
o 0 [14.0] H= [[; O\ [¢ o)
= [y ~N D O
& i
0.7874 25 ) f1-260 2795 v 4.(146
[20.00] D, © [32.0] »
4.016 * SCHLIESSEN Padl [71.0] ® » ® [118.0]
[102.0] [G1/8 x 8 TIEF] |
y L - Y geschlossen X SCHLIESSEN
6.378 0.669 2.913 1 | ¥ A i g 2918
[162.0] [17.0 @‘ - [74.0] I N [74.0]
OFFNEN
aX[p7] G1/8 x 8 TIEF] | 4.0945 © S~ ®
3 QG}‘ [104.00] Dy
U |- ¢ v
©) Luftanschluss und A== Q @ (
4X[p11 Vakuumanschluss = M X [M5 x 6 TIEF
[M5 x 6 TIEF] 9 |EO]| PJ\axmsx ]
0.984_
787 [25.0] ¢
20 o 1.654
- (i20] ™ 1.2598 | |
2.362 [32.00]
[60.0] 2.244 |
[57.0] 2.165
3.425 [55.0]
2.992
[76.0] [87.0]
3.465
[88.0]

Vakuumanschluss
M5 x 6 TIE|

2 x Senkung fuir M8 Innensechskantschraube
& @ 14 x 16 Tief, Senkung auf gegentiberliegender Seite

[ ’7( 2X [6 H9 x 9 TIEF]
Tk
0 - 4016
[102.0]
2.4400
L [—-7F (600
[ B
[ ®
=
[
| 1.496 |
[38.0]

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANEN
(E 1= @ $ @‘ USA[Inch]  Metrisch [mm]

Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit  Gewindesteigung 0.00 = +.01 [0.] = [+.25]
symmetrisch zur Lagetoleranz metrische 0.000 = +.005 [0.0] = [+.13]
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm] Gewinde 0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

BestenbEispiEh (Zubehdr bitte separat bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR" BESTELLNR. ANZ./EINHEIT
8mm PNP induktiver Sensor mit M8 Stecker fiir Schnelltrennung* ~ 0ISP-011 1 his 2
-@ @-D -D .{j 8mm NPN induktiver Sensor mit M8 Stecker filr Schnelltrennung® ~ OISN-011 1 his 2
PNP Magnetfeld Sensor (kurzes Gehduse) mit M8 Schnelltrennung* OHSP-017 1 bis 4
NPN Magnetfeld Sensor (kurzes Gehduse) mit M8 Schnelltrennung* OHSN-017 1 bis 4

PNP Magnetfeld Sensor (90° Gehduse) mit M8 Schnelltrennung*  OHSP-011 1 bis 4
NPN Magnetfeld Sensor (90° Geh&use) mit M8 Schnelltrennung*  OHSN-011 1 bis 4

BASISMODELL RDH Kabel mit Schnelitrennung (2m)” CABL-010 1bis4
GRUSSE 5 Kabel mit SchnelltreTnung (5m) CABL-013 1bis4
PNEUMATIKZUBEHOR

METRISCH M Standard Dichtungssatz (BUNA-N) SLKT-420 1

HUB __ 0.51" [13mm] Leerlassen (Standard) Dichtungssatz —Versorgung von hinten SLKT-365 1

L 1.02" [26mm] Viton-Dichtungssatz SLKT-420v 1

FEDER €  SchlieBen Viton-Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-365V 1
0 Offnen Drosselriickschlagventil M5 VLVF-005 1 bis 2

__ Ohne Option Feder (Standard) *Sensor und Kabel separat bestellen
VITON® DICHTUNG V  Hochtemperatur Viton® Dichtungen

BESTELLBEISPIEL: RDH-5M-L-C-V

Beisp.: Parallelgreifer, Metrisch, 26 mm verlangerter Hub, Federkraft schlieBen Viton® Dichtungen



PARALLELGREIFER RDH-5M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

RDH-5M Informationen zur Belastung RDH-5M-L Informationen zur Belastung
N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER
MIT FEDERUNTERSTUTZUNG MIT FEDERUNTERSTUTZUNG
2670 600 1558 350 ACHTUNG:
ACHTUNG: N\
& 225 500 N _ NICHT DIE MAX. & 10 AN LAI\II\I(IS(I:E’I:IITD%IE BACKEN
R SN L UBERSGHRENEN s 20 s, UBERSCHRETEN
I
e \\M £ 500 200 M
= 5 bany z 60 T~
< 1335 300 60 P37 I~ < 14T s
rs S e L 668 150 ~—_ .
o N u ‘ T ——
5 890 200 ‘ ‘ e S 445 100 [ s
445 100 OPSI 0 bar] b 25 50 ] 2530020 -
|| ] || —
00 T T 1 U T T 1
0 100 200 300 400 500 6.00 7.00 8.00in. 0 100 200 300 400 500 6.00 7.00 8.00in.
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z
_Y
ctlyr
¥ Mx

Belastungskapazitit' statisch dynamisch Belastungskapazitat' statisch dynamisch

Max. Zugbelastung T 493 Ibs. [2192 N] 96 Ibs. [428 N] Max. Zugbelastung T 442 Ibs. [1966 N] 62 Ibs. [278 N]

Max. Druckbelastung € 657 Ibs. [2923 N] 96 Ibs. [428 N] Max. Druckbelastung € 589 Ibs. [2621 N] 62 Ibs. [278 N]

Max. Moment My 929 in.-Ibs. [105 Nm] 142 in.-Ibs. [16 Nm] Max. Moment My 832in.-1bs. [94 Nm] 89in.-1bs. [10 Nm]

Max. Moment My 1310 in.-Ibs. [148 Nm] 195 in.-Ibs. [22 Nm] Max. Moment My 1053 in.-Ibs. [119 Nm] 115in.-Ibs. [13 Nm]

Max. Moment My 859 in.-Ibs. [97 Nm] 195 in.-Ibs. [22 Nm] Max. Moment My 690 in.-Ibs. [78 Nm] 115in.-Ibs. [13 Nm]

*Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig

Technische Daten: Technische Daten: (Forts.)

Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi [7 bar]: Max Vakuum fiir Vakuumanschluss ........... 8in. Hg 20 mm Hg
Ohne Federunterstiitzung .................. 808 Ibs. 3593 N Max Druck fiir Uberdruckanschluss ........... 30 psi 2.1 Bar
Ohne Federunterstiitzung-L ............... 525 Ibs. 2333N Zylinderflache ................ ... ...l 5.811in% 37.5cm?
Mit Federunterstitzung .................... 1037 Ibs. 4609 N Hubvolumen ............................. 6.22 in3 102 cm?
Mit Federunterstitzung=L ................. 675 Ibs. 2999 N Temperaturbereich ........................ -30°~180°F  -35°~80° C

Max Hub: Ansprechzeit 6ffnen/schlieBen ............... 0.14 sec./0.14 sec.
StaNdard .o 51 . 13 mm Absolute Genauigkeit ...................... +0.0024 in. +0.06 mm
Verlangert -L ) ; 26 mm Wiederholgenauigkeit ...................... +0.0012 in. +0.03 mm

Gouicht (DK G096 Ibs. 275298Ks g el coppetitend . 4 Wege, -postonen

Max Druckbereich ohne Feder................ 30-100 psi 2-7 Bar g gung » dopp e g8,

Max Druckbereich mit Feder ................. 60-100 psi 4-7 Bar

Technische Daten, Zubehor:

Sensorhalter standardmaBig
vormontier

OISP-011 oder
OISN-011

Induktive Sensoren

* in PNP Version erhdltlich

o Die Sensorhalter und die Naherungsschalter sind
serienméssig vormontiert

o Einstellung des Naherungsschalter mit einem
Sechskantschiiissel

o Erhéltlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellan-
schlusskabel (separat bestellen)

0.059[1.51]

Magnetfeld Sensoren:
* in PNP Version erhltlich

o Befestigung iiber vorgefertigte Nuten, kein Bausatz erforderlich =~
e Einfache Einstellung mit Schraubendreher

e Eingebaute LED fur eine einfache Einstellung

o Erhaltlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel

OHSP/N 011

PNEUMATISCHE

ckrass (separat bestellen) s

S PLFT-038
(DICHTUNGSSATZ

VERSORGUNG

= 0.51[12.95]
UND ENTLUFTUNG)

Anschliisse
© Drossel:
- Einstellschraube mit Konter-
mutter zur Einstellung der

) 0-Ring-Dichtung
fiir Lufteinspeisung
o Konnen zum Abdichten der ~ DROSSELVENTIL G1/8

Luftanschliisse auf der Unter- VLVF-008 ZyKluszeit.

seite verwendet werden. - Verfugbar fur Schléuche 0 6
* Keine Durchgangsbohrung in der 0.728[18.5 auBeﬂn

Montageplatte des Kunden notig,  Anschlusse:

denn diese sind im Deckel des - Fur die Seitenversorgungen

Greifers eingearbeitet. 1.212[30.77] 5 - Die Versorgung durch die

e Dichtungen aus BUNA-N Unterseite wird verschlossen

ausgeliefert



PARALLELGREIFER RDH-6M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

MODELL # X Y
RDH-6M 1.260[32.0] 1.555 [39.5] Luftanschluss
RDH-6M-L  0.945[24.0] 1.240[315] [M5 x 6 TIEF] = [02'3%3} Vakuumanschiuss
0.669 0.118 2X[@6 H9 x 11 TIEF]
0.787  [17.0] "] "‘ [3.0]
[20.0] [ | m8)
© - © 4X [M8] @12 h7 [oN
_T‘ e Y %) * —— — T [} Y
D) @ = 0.9843 = v f 1.575 4o \:@
5.118 [25.00] Do [40.0] .
[130.0] o) i SCHLIESSEN D//*' ! = 70l @
[G1/8 x 8 TIEF]
i || | | Y geschlossen X SCHLIESSEN
8.071 0.866 _ 1 3.740 | 1
[205.0] [22.0] [95.0] 1
B X ) . 5.2756
I GVSOFSFHEN [134.00]
[G1/8 x 8 TIEF]|
aX[97] Lo I ©
v
3 a Luftanschluss und /F — :—rﬁ*ﬁ s E—
4 % Cg axX[911] Vakuumanschluss N ****gl»
@ @ [M5 x 6 TIEF] @
NI Iy 1878 | 3X [M5 x 6 TIEF]
[35.0]
2.087 ¢
0.984 : 1.9685
1250 [63.0] [50.00]
2.835
3.307 2.953
[84.0] [72.0] [75.0]
4.291
[?&33} [109.0]
4.331
Vakuumanschluss [110.0]
[M5 x 6 TIEF]

2 x Senkung fiir M8 Innensechskantschraube
& @ 14 x 16 Tief, Senkung auf gegentberliegender Seite

|/ ox[¢6HIx9TIER
&
&

D 5A1T18

[130.0]

41339
[105.00]

—
T

>
D
=

LT ]

| 1.890 |
[48.0]

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANEN
(E 1= @ $ @‘ USA[Inch]  Metrisch [mm]

Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit  Gewindesteigung 0.00 = +.01 [0.] = [+.25]
symmetrisch zur Lagetoleranz metrische 0.000 = +.005 [0.0] = [+.13]
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm] Gewinde 0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

BestenbEispiEh (Zubehdr bitte separat bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR" BESTELLNR. ANZ./EINHEIT
8mm PNP induktiver Sensor mit M8 Stecker fiir Schnelltrennung* ~ 0ISP-011 1 his 2
-@ @-D -D D 8mm NPN induktiver Sensor mit M8 Stecker filr Schnelltrennung® ~ OISN-011 1 his 2
PNP Magnetfeld Sensor (kurzes Gehduse) mit M8 Schnelltrennung* OHSP-017 1 bis 4
NPN Magnetfeld Sensor (kurzes Gehduse) mit M8 Schnelltrennung* OHSN-017 1 bis 4

PNP Magnetfeld Sensor (90° Gehduse) mit M8 Schnelltrennung*  OHSP-011 1 bis 4
NPN Magnetfeld Sensor (90° Geh&use) mit M8 Schnelltrennung*  OHSN-011 1 bis 4

BASISMODELL RDH Kabel mit Schnelltrennung (2m)” CABL-010 1bhis4
. Kabel mit Schnelltrennung (5m)” CABL-013 1bis4
GROSSE 6 .
PNEUMATIKZUBEHOR

METRISCH M Standard Dichtungssatz (BUNA-N) SLKT-421 1

HUB __ 0.63" [16mm] Leerlassen (Standard) Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-365 1

L 1.26" [32mm] Viton-Dichtungssatz SLKT-421V 1

; Viton-Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-365V 1

FEDER G  SchlieBen
0 Offnen Drosselriickschlagventil G 1/8 VLVF-005 1 bis 2
__ Ohne Option Feder (Standard) *Sensor und Kabel separat bestellen
VITON® DICHTUNG V  Hochtemperatur Viton® Dichtungen

BESTELLBEISPIEL: RDH-6M-L-C-V

Beisp.: Parallelgreifer, Metrisch, 32 mm verlangerter Hub, Federkraft schlieBen Viton® Dichtungen

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PARALLELGREIFER RDH-6M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

RDH-6M Informationen zur Belastung RDH-6M-L Informationen zur Belastung
N lbs. GREIFKRAFT PRO FINGER N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER
4450 1000 MIT FEDERUNTERSTUTZUNG S5 700 MIT FEDERUNTERSTUTZUNG
ACHTUNG: N ACHTUNG:

& 3560 800 <N _ NICHT DIE MAX. R _ NICHT DIE MAX.

= \\ 190 p; LANGEN DER BACKEN = 2225 500 N 00 LANGEN DER BACKEN

, 7 bapy UBERSCHREITEN i N S 175, UBERSCHREITEN

I 2670 600 ~ S oo 5 760 400 \&@/[55 Z

g g Ny < I s .

£ T~ £ 1335 300 T~

o 1780 400 3 m — ™.

& | T &S g0 200 ! ==

890 200 4] 0 PSI[0 bar] S [~ PSI [0 bar] N
‘ ‘ - 445 100 ‘ .
0 0 — { 0o 0 T d
0 1.00 2.00 3.00 4.00 500 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00in. 0 1.00 2.00 3.00 400 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00in.
0 25 51 76 102 127 152 178 203 229 254 mm 0 25 51 76 102 “127 152 178 203 229 254 mm
FINGERLANGE (mm) - L FINGERLANGE (mm) - L
z
Y
-
ctlyr '
<y Mx F2 —t
~—_¥ My

Belastungskapazitit' statisch dynamisch Belastungskapazitat' statisch dynamisch

Max. Zugbelastung T 779 Ibs. [3463 N] 186 Ibs. [827 N] Max. Zugbelastung T 694 Ibs. [3089 N] 121 Ibs. [537 N]

Max. Druckbelastung € 1045 Ibs. [4649 N] 186 Ibs. [827 N] Max. Druckbelastung € 932 Ibs. [4146 N] 121 Ibs. [537 N]

Max. Moment My 1204 in.-Ibs. [136 Nm] 248 in.-Ibs. [28 Nm] Max. Moment My 1071 in.-Ibs. [121 Nm] 159 in.-Ibs. [18 Nm]

Max. Moment My 1744 in.-1bs. [197 Nm] 363 in.-Ibs. [41 Nm] Max. Moment My 1390 in.- Ibs. [157 Nm] 212 in.-1bs. [24 Nm]

Max. Moment My 1151 in.-Ibs. [130 Nm] 363 in.-Ibs. [41 Nm] Max. Moment My 912in.-1bs. [103 Nm] 212in.-1bs. [24 Nm]

*Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig

Technische Daten: Technische Daten: (Forts.)

Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi [7 bar]: Max Vakuum fiir Vakuumanschluss ........... 8in. Hg 20 mm Hg
Ohne Federunterstiitzung .................. 1406 Ibs. 6250 N Max Druck fiir Uberdruckanschluss ........... 30 psi 2.1 Bar
Ohne Federunterstiitzung-L ............... 914 Ibs. 4062 N Zylinderflache ................ ... ...l 10.08 in2. 65 cm?
Mit Federunterstitzung .................... 1944 Ibs. 8640 N Hubvolumen ............................. 13.181in3 216 cm?3
Mit Federunterstitzung=L ................. 1265 Ibs. 5623 N Temperaturbereich ........................ -30°~180°F  -35°~80° C

Max Hub: Ansprechzeit 6ffnen/schlieBen ............... 0.20 sec./0.20 sec.
SENdard oo 63 in. 16 mm Absolute Genauigkeit ...................... +0.0031 in. +0.08 mm
Verlangert -L . 1.26in. 32 mm Wiederholgenauigkeit ...................... +0.0016 in. +0.04 mm

Gewicht (RDH) 12.72 Ibs 5.77Kg Benatigtes Betatigungsventil, einfachwirkend . . . . 3 Wege, 2-Positionen

Max Druckbereich ohne Feder ... .. 30-100 psi 2.7 Bar Bendtigtes Betétigungsventil, doppeltwirkend . . . 4 \Wege, 2-Positionen

Max Druckbereich mit Feder ................. 65-100 psi 4.5-7 Bar

Technische Daten, Zubehor:

Sensorhalter standardmaBig
vormontiert

- OISP-011 oder
0.6[15.24] (Y=t OISN-011

Induktive Sensoren

© PNP Version erhdltlich

e Die Sensorhalter und die Naherungsschalter
sind serienmassig vormontiert

o Einstellung des Naherungsschalter mit
einem Sechskantschlussel

o Erhéltlich mit 2 oder 5 Meter langem
Schnellanschlusskabel (separat bestellen)

.715[18.16]

OHSP/N 017

OHSP/N 011
Magnetfeld Sensoren:

© in PNP Version erhaltlich
 Befestigung Uber vorgefertigte Nuten, kein Bausatz erforderlich
e Einfache Einstellung mit Schraubendreher
e Eingebaute LED fur eine einfache Einstellung
o Erhéltlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschluss-

kabel (separat bestellen)

PNEUMATISCHE
ANSCHLUSSE
SLKT-365 PLFT-038
(Dichtungssatz
Versorgung

und Entliiftung) LS/ Anschliisse

© Drossel:
- Einstellschraube mit Konter-

0-Ring-Dichtung DROSSELVENTIL G1/8 mutter zur Einstellung der

fiir Lufteinspeisung VLVF-005 Zykluszeit,

e K6nnen zum Abdichten der Luftan- - Verfugbar fur Schlauche
schlisse auf der Unterseite ver- 0 6 auBen
wendet werden. 0.728[18.5 o Anschliisse:

- Keine Durchgangsbohrung in der - Firr die Séitenversor ungen
Montageplatte des Kunden ntig, - Die Versorgung durc% dig
gfr;gi?e(rjéees:ﬁl Sg]adrt;?i tgteckel des Unterseite wird verschlossen

- ausgeliefert

- Dichtungen aus BUNA-N

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PARALLELGREIFER RDH-7M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

w
[
W
7]
=
= MODELL # X Y Luftansoh
RDH-7M 1,654 [42.0]  2.008 [51.0] [L,:Afgng,”ESFS] 1.142 Vakuumanschluss
RDH-7M-L  1.161[205] 1.516 [385] “ " [29.0]
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34 e 4.0
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5.591 [90.0]
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2 x Senkung fur M10 Innensechskantschraube
& @ 17 x 23 Tief, Senkung auf gegenliberliegender Seite

7_|t/ 2X [ 8 HY x 12 TIEF]
L]
S
[ &
| ' O 6.496
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— | 55118
]:I [140.00]
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L 1]

L 2520 |
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WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANEN

o} oo lo] USA[Inch]  Metrisch [mm]
Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit  Gewindesteigung 0.00 = +.01 [0.] = [+.25]
symmetrisch zur Lagetoleranz metrische 0.000 = +.005 [0.0] = [+.13]
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm] Gewinde 0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

BestenbEispiEh (Zubehdr bitte separat bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR" BESTELLNR. ANZ./EINHEIT
12mm PNP induktiver Sensor mit M12 Stecker fiir Schnelltrennung* OISP-017 1 bis 2
-E @-D -D .{j 12mm NPN induktiver Sensor mit M12 Stecker filr Schnelltrennung* OISN-017 1 bis 2
PNP Magnetfeld Sensor (kurzes Gehduse) mit M8 Schnelltrennung* OHSP-017 1 bis 4
NPN Magnetfeld Sensor (kurzes Gehduse) mit M8 Schnelltrennung® OHSN-017 1 bis 4
PNP Magnetfeld Sensor (90° Gehduse) mit M8 Schnelltrennung*  OHSP-011 1 bis 4
NPN Magnetfeld Sensor (90° Gehduse) mit M8 Schnelltrennung*  OHSN-011 1 bis 4
BASISMODELL RDH M8 Schnelltrennung, Kabel 2 m lang” CABL-010 1bhis4
. M8 Schnelltrennung, Kabel 5 m lang* CABL-013 1bis4
GROSSE 7 M12 Schnelltrennung, Kabel 2 m lang™ CABL-014 1bis2
METRISCH M M12 Schnelltrennung, Kabel 5 m lang” CABL-018 1 bis 2
HUB __ 0.98" [25mm] Leerlassen (Standard) PNEUMATIKZUBEHOR
L 1.97" [50mm| Standard Dichtungssatz (BUNA-N) SLKT-422 1
; Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-365 1
Lol el Viton-Dichtungssatz SLKT-422V 1
__ Ohne Option Feder (Standard) Viton-Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-365V 1
VITON® DICHTUNG V  Hochtemperatur Viton® Dichtungen Drosselrickschiagventil G 1/8 VLVF-005 1 bis 2

BESTELLBEISPIEL: RDH-7M-L-C-V

Beisp.: Parallelgreifer, Metrisch, 50 mm verlangerter Hub, Federkraft schlieBen Viton® Dichtungen

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten

*Sensor und Kabel separat bestellen



PARALLELGREIFER RDH-7M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

RDH-7M Informationen zur Belastung RDH-7M-L Informationen zur Belastung
N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER
120 1600 MIT FEDERUNTERSTUTZUNG 2150 1000 MIT FEDERUNTERSTUTZUNG
100 ACHTUNG: ACHTUNG:
o __NICHT DIE MAX. o 3560 800  NICHT DIE MAX.
i 5340 1200 LANGEN DER BACKEN i 10 LANGEN DER BACKEN
4450 1000 2075/, UBERSCHREITEN e Q B 171, UBERSCHREITEN
% 80P bary Lz 3670 600 N 803 1
= S = 2.5 D —
e B i — 2N I e L.
£ T s
& 2670 600 ‘ —_— 2 —]. .
1780 400 T N =
59 200 0PSI [0 bar] D 890 200 0 PSI [0 bar] N
00 l *; 00 y
0 200 400 6.00 800 10.00 12.00 14.00in. 0 200 400 600 800 1000 1200 14.00in.
0 51 102 152 203 250 305 356 mm 0 51 102 152“ 203 250 305 356 mm
FINGERLANGE (mm) - L FINGERLANGE (mm) - L
z
Y
ctlyr
“_wMx F2
~—_¥ My

Belastungskapazitit' statisch dynamisch Belastungskapazitat' statisch dynamisch

Max. Zugbelastung T 1013 Ibs. [4505 N] 236 Ibs. [1048 N] Max. Zugbelastung T 879 Ibs. [3911 N] 152 Ibs. [678 N]

Max. Druckbelastung € 1335 Ibs. [5938 N] 236 Ibs. [1048 N] Max. Druckbelastung € 1159 Ibs. [5155 N] 152 Ibs. [678 N]

Max. Moment My 1478 in.-Ibs. [167 Nm] 319in.-Ibs. [36 Nm] Max. Moment My 1283 in.-Ibs. [145 Nm] 204 in.-1bs. [23 Nm]

Max. Moment My 2106 in.-Ibs. [238 Nm] 451 in.-1bs. [51 Nm] Max. Moment My 1584 in.-Ibs. [179 Nm] 257 in.-1bs. [29 Nm]

Max. Moment My 1425in.-Ibs. [161 Nm] 451 in.-Ibs. [51 Nm] Max. Moment My 1080 in.-Ibs. [122 Nm] 257 in.-1bs. [29 Nm]

*Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig Belastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig

Technische Daten: Technische Daten: (Forts.)

Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi [7 bar]: Max Vakuum fiir Vakuumanschluss ........... 8in. Hg 20 mm Hg
Ohne Federunterstiitzung .................. 2228 Ibs. 9901 N Max Druck fiir Uberdruckanschluss ........... 30 psi 2.1 Bar
Ohne Federunterstiitzung-L ............... 1441 Ibs. 6404 N Zylinderflache ................ ... ...l 16.12 in2 104 cm?
Mit Federunterstitzung .................... 2822 Ibs. 12542 N Hubvolumen ............................. 32.95in? 540 cm?3
Mit Federunterstitzung=L ................. 1830 Ibs. 8135N Temperaturbereich ........................ -30°~180°F  -35°~80° C

Max Hub: Ansprechzeit 6ffnen/schlieBen ............... 0.55 sec./0.55 sec.
SENdard oo 98 in. 25 mm Absolute Genauigkeit ...................... +0.0039 in. +0.1 mm
Verlangert -L ) ; 50 mm Wiederholgenauigkeit ...................... +0.002 in. +0.05 mm

Gt 09 uiks  vosg  Sedloedednonerenirend. .. 2o o

Max Druckbereich ohne Feder................ 30-100 psi 2-7 Bar g gung » dopp e g8,

Max Druckbereich mit Feder ................. 60-100 psi 4-7 Bar

Technische Daten, Zubehor:

Sensorhalter standardméBig
vormontiert

0.6[15.24] | | - 0ISP-017 oder
QISN-017

Induktive Sensoren

© in PNP Version erhdltlich

e Die Sensorhalter und die Naherungsschalter
sind serienmassig vormontiert

o Einstellung des Naherungsschalter mit einem
Sechskantschlussel

OHSP/N 017

OHSP/N 011 0
IVI_agnetlel_d Sen__so_ren. o Erhéltlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellan-
* in PNP Version erhaitlich schlusskabel (separat bestellen)
e Befestigung Uber vorgefertigte Nuten, kein Bausatz erforderlich
e Einfache Einstellung mit Schraubendreher
o Eingebaute LED fur eine einfache Einstellung
o Erhéltlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel ~ PNEUMATISCHE
(separat bestellen) ANSCHLUSSE
PLFT-038
SLKT-365
(Dichtungssatz
Versorgung 0.51 o
und Entliiftung) Anschliisse
© Drossel:
0-Ring-Dichtung T - Elnstellschrqube mit Konter-
fur Lufteinspeisung R R008 ?lli?fsrzélftr Einstellung der
 Konnen zum Abdichten der Luftan- _ VZrﬂ]gbar'ﬂ]r Schiiuche
e oreneg) g, TN ocasen
 Keine Durchgangshbohrungb in der ‘ 6”;3:‘ I(;Jizsg(:eitenve SEGUTEET
Montageplatte des Kunden nétig, Die Vi d % d'g
denn diese sind im Deckel des = vieversorgungiaurciidie
Greifers eingearbeitet. Unterseite wird verschlossen
« Dichtungen aus BUNA-N Lzl

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PARALLELGREIFER RDH-8M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

w
©
W
7]
5 MODELL # X Y
E Luftanschluss 1732,
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e [250.00] [©) K
D € Luftanschluss und et - l i Q ‘ o '(
Y 4X [ @20] e B 1.
i) Vakuumanschluss 2421 o) 1O+ o)
N i (M8 x 10 TIEF] —= £:2%, 1= 3X [M8 x 10 TIEF]
1811 S 3 1(411296
81T, [99.0] 3 (.
46.0 [80.00]
4.921
5.709
[125.0] 5512
[145.0] (140.0]
7.677
[Zg"o"& [195.0]
7.717
Vakuumanschluss [196.0]
G1/8 X 8 TIEF

2 x Senkung ftir M16 Innensechskantschraube
& @ 25 x 32 Tief, Senkung auf gegenliberliegender Seite

2X[®10 H9 X 15 TIEF]

|

8.0709
[205.00]

9.449
*E“ s [240.0]

! &
=

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANEN
(E 1= @ $ @‘ USA[Inch]  Metrisch [mm]

| 3543 |
[90.0]

Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit  Gewindesteigung 0.00 = +.01 [0.] = [+.25]
symmetrisch zur Lagetoleranz metrische 0.000 = +.005 [0.0] = [+.13]
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm] Gewinde 0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

BestenbEispiEh (Zubehdr bitte separat bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR" BESTELLNR. ANZ./EINHEIT
12mm PNP induktiver Sensor mit M12 Stecker fiir Schnelltrennung* OISP-017 1 his 2
- @-D -D D 12mm NPN induktiver Sensor mit M12 Stecker fiir Schnelltrennung* OISN-017 1 bis 2
PNP Magnetfeld Sensor (kurzes Gehduse) mit M8 Schnelltrennung* OHSP-017 1 bis 4
NPN Magnetfeld Sensor (kurzes Gehduse) mit M8 Schnelltrennung* OHSN-017 1 bis 4

PNP Magnetfeld Sensor (90° Gehduse) mit M8 Schnelltrennung*  OHSP-011 1 bis 4
NPN Magnetfeld Sensor (90° Geh&use) mit M8 Schnelltrennung*  OHSN-011 1 bis 4

BASISMODELL RDH M8 Schnelltrennung, Kabel 2 m lang” CABL-010 1bis4
. M8 Schnelltrennung, Kabel 5 m lang* CABL-013 1bis4
GROSSE 8 M12 Schnelltrennung, Kabel 2 m lang” CABL-014 1 bis 2
METRISCH M M12 Schnelltrennung, Kabel 5 m lang” CABL-018 1 bis 2
HUB __ 1.38"[35mm] Leerlassen (Standard) PNEUMATIKZUBEHOR
L 2.76" [70mm] Standard Dichtungssatz (BUNA-N) SLKT-423 1
; Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-366 1
FEDER G  SchlieBen

0 Offnen Viton-Dichtungssatz SLKT-423V 1

__ Ohne Option Feder (Standard) Viton-Dichtungssatz — Versorgung von hinten SLKT-366V 1
VITON® DICHTUNG V  Hochtemperatur Viton® Dichtungen Drosselrickschlagventi G 1/4 VLUF-010 1 bis 2

*Sensor und Kabel separat bestellen

BESTELLBEISPIEL: RDH-8M-L-C-V

Beisp.: Parallelgreifer, Metrisch, 70 mm verlangerter Hub, Federkraft schlieBen Viton® Dichtungen

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PARALLELGREIFER RDH-8M
BAUREIHE ,,RDH 2 GREIFERBACKEN

RDH-8M Informationen zur Belastung RDH-8M-L Informationen zur Belastung
N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER N Ibs. GREIFKRAFT PRO FINGER
MIT FEDERUNTERSTUTZUNG MIT FEDERUNTERSTUTZUNG

15575 3500 — 11125 2500 —

13350 3000 —\ Nltﬁlqrugllé"l\?lix NI(Q-IGT“[IIlé"N(I‘AX
g " - LANGEN DER BACKEN S 5900 2000 PN LANGEN DER BACKEN
';11125 2500 ‘\ W (UBERSCHREITEN |I \ 100 pg, UBERSCHREITEN
% 5900 2000 — GDPS/[W E:( 6675 1500 \ 50 /7Dar/

% 1 W7 Dar] I x R ) PSTTT Al T—
i 6675 1500 ‘ ‘r; . I 4450 1000 Lbar Ny
S 4450 1000 — > s T
2225 500 QP8I [0 ba] 2225 800 T 0 1‘>3| [0 bar ..
00 l l { 00 T ! !
0 200 4.00 6.00 800 1000 12.00 14.00 16.00in. 0 200 400 600 800 1000 12.00 14.00 16.00in.
0 51 102 152 203 254 305 356 406 mm 0 51 102 152 “203 254 305 356 406 mm
FINGERLANGE (mm) - L FINGERLANGE (mm) - L
z
_Y
ctlyr
“_wMx F2
~—__¥ My

Belastungskapazitit' statisch dynamisch Belastungskapazitat' statisch dynamisch

Max. Zugbelastung T 1543 Ibs. [6863 N] 392 Ibs. [1743 N] Max. Zugbelastung T 1328 Ibs. [5906 N] 253 Ibs. [1125 N]

Max. Druckbelastung € 2006 Ibs. [8921 N] 392 Ibs. [1743 N] Max. Druckbelastung € 1726 Ibs. [7678 N] 253 Ibs. [1125 N]

Max. Moment My 3354 in.-Ibs. [379 Nm] 743 in.-Ibs. [84 Nm] Max. Moment My 2885 in.- Ibs. [326 Nm] 478 in.-1bs. [54 Nm]

Max. Moment My 4257 in.-Ibs. [481 Nm] 947 in.-bs. [107 Nm] Max. Moment My 3160 in.- Ibs. [357 Nm] 522 in.-bs. [59 Nm]

Max. Moment My 2664 in.-Ibs. [301 Nm] 947 in.-1bs. [107 Nm] Max. Moment My 1974 in.-Ibs. [223 Nm] 522 in.-1bs. [59 Nm]

fBelastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig fBelastungsangaben beziehen sich auf ein Backen Set und gelten nicht gleichzeitig

Technische Daten: Technische Daten: (Forts.)

Gesamte nominale Greifkraft F bei 100 psi [7 bar]: Max Vakuum fiir Vakuumanschluss ........... 8in. Hg 20 mm Hg
Ohne Federunterstiitzung .................. 4941 Ibs. 21958 N Max Druck fiir Uberdruckanschluss ........... 30 psi 2.1 Bar
Ohne Federunterstiitzung-L ............... 3190 Ibs. 14178 N Zylinderflache ................ ... ...l 35.811in2 231 cm?
Mit Federunterstitzung .................... 6300 Ibs. 28002 N Hubvolumen ............................. 103.11in3 1689 cm3
Mit Federunterstitzung=L ................. 4076 Ibs. 18115N Temperaturbereich ........................ -30°~180°F  -35°~80° C

Max Hub: Ansprechzeit 6ffnen/schlieBen ............... 1.3 sec./1.3 sec.
SENdard oo 38in. 35 mm Absolute Genauigkeit ...................... +0.0039 in. +0.1 mm
Verlangert -L ) ; 70 mm Wiederholgenauigkeit ...................... +0.002 in. +0.05 mm

Gt 09 niks o opag el enrend. . 2o o

Max Druckbereich ohne Feder................ 30-100 psi 2-7 Bar g gung » dopp o g8,

Max Druckbereich mit Feder ................. 50-100 psi 3.5-7 Bar

Technische Daten, Zubehor:

Sensorhalter standardmaBig
vormontiert

OISP-017 oder
OISN-017

Induktive Sensoren

© in PNP Veersion erhdltlich

e Die Sensorhalter und die Naherungsschalter
sind serienméassig vormontiert

¢ Einstellung des Naherungsschalter mit
einem Sechskantschluissel

OHSPNOTI ™ Magnetfeld Sensoren: « Erhiltlich mit 2 oder 5 Meter langem
o in PNP Version erhéltlich Schnellanschlusskabel (separat bestellen)
e Befestigung tiber vorgefertigte Nuten, kein Bausatz erforderlich
o Einfache Einstellung mit Schraubendreher
o Eingebaute LED fur eine einfache Einstellung
o Erhaltlich mit 2 oder 5 Meter langem Schnellanschlusskabel
(separat bestellen) Pneumatische Anschliisse
QPR PLFT-039
(DICHTUNGSSATZ
VERSORGUNG
UND ENTLUFTUNG; =
) Anschliisse
* Drossel:

- Einstellschraube mit Konter-

0-Ring-Dichtun
g g mutter zur Einstellung der

fiir Luﬂeinspeisung Drosselventil G1/4

“ " VILHI oD Zykluszeit.

e Konnen zum Abdichten der . . ..
Luftanschiiisse auf der Unter- - \é‘*g‘;ﬂgae;f”r Schiauche
seite verwendet werden. 1.067 [27.09] aUbet

© Anschlusse:

e Keine Durchgangsbohrung in der
Montageplatte des Kunden notig, ! }
denn diese sind im Deckel des - Die Versorgung durch die
Greifers eingearbeitet. Unterseite wird verschlossen

e Dichtungen aus BUNA-N ausgeliefert

- Fur die Seitenversorgungen

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PARALLELGREIFER RDH EXPLOSIONSZEICHNUNG

g
:
=

Pos. Menge Bezeichnung

1 1 Gehduse
2 1 Kolben
1.38 3 1 Doppelkeil
4 1 Deckel
5 1 Fuhrungsbahn
6 2 Backen
7 2 Verschluss-Stopfen
8 4 Zentrierbuchse
9 2 Schaltfahne
50 1 0-Ring-Verschlussringdichtung
51 2 0-Ring-Verschlussringdichtung
52 4 Schraube STHc, Deckel
53 3 Schraube CHC, Deckel
54 1 Kolbendichtung, 0-Ring
55 1 Gehdusedichtung, 0-Ring
56 1 Magnetkolben
57 1 Kolbenstift
58 2 Fuhrungsbahndichtung, 0-Ring
59 2 Schraube STHC Gehéuse
60 2 Deckel-Stift
61 1 Schraube H Doppelkeil
62 1 Dichtung fur Doppelkeil
63 2 Fuhrungsbahnstift
64 6 Schraube CHC Fiihrungsbahn
65 6  Feder
71 2 Sensorhalter
72 6  Schraube CHC Sensorhalter
73 2 Schraube CHC Schaltfahne

ANM.: Eine komplette Liste der Ersatzteile
mit Bestellnummern und Preisen erhalten
Sie auf Anfrage.

= Dichtungssatz-Bestellnummern
siehe Produktdatenblitter

Zusammenbau-Anleitung
1. Die Dichtung (Pos. 55) im Gehé&use (Pos.1)

10. Die Dichtung (Pos. 54) des Kolben (Pos.2)
schmieren und in den Kolben (2) einlegen.

diese mit Hilfe der Stifte (P0s.60) auf dem
Verstiftungsloch ausrichten.

schmieren und einbauen. 1

2. Die Schrauben STHc (Pos.59) in das Gehduse
(Pos.1) einschrauben.

3. Die Schaltfahnen (Pos.9) auf den Backen
(Pos.6) montieren. 6

4. Die Backen in jede Keilnut (Pos.3) mit Fett
montieren.

5. Die Backen und den Keil in das Gehduse
einfuhren.

6. Dichtungen (Pos.58) und den Stift (P0s.57) in
die Fuhrungsbahn (Pos.5) einlegen.

7. Die Verschlussstopsel (Pos.7) in die Fihrungs-
bahn (Pos.5) einfluhren. 5

8. Die Fuhrungsbahn (Pos.5) auf den Stiften
(Pos.63) positionieren und gegen das Gehduse
dricken.

9. Die Vorspannschrauben (Pos.64) anziehen.

11. Die Magnete (Pos.56) auf dem Kolben anbrin-
gen.

12. Fur die Option-C, die Federn (Pos.65) in den
Vertiefungen des Gehauses einlegen.

13. Den Kolben (Pos.2) auf dem Keil positionieren
und die Schraube (Pos.31) und den Dich-
tungsring (Pos.62) mit Vorspannung anziehen.
Die Kolbenvertiefungen (Pos.2) gegentiber den
Gehdausevertiefungen (Pos.1) firr die Option-C
anbringen.

In umgekehrter Reihenfolge fur Option-0.

14. Fur Option-0, die Federn (Pos.65) in den Kol-
benvertiefungen (Pos.2) anbringen.

15. Die Verschluss-Stopsel (Pos.52) in den Deckel
(Pos.4) Mit Vorspannung einschrauben.

16. Die Dichtungen (Pos.50 und 51) in den Deck-
elnuten (Pos.4) einbauen.

17. Den Deckel auf dem Gehduse anbringen und

18. Den Deckel mittels der Schrauben (Pos.53)
mit Vorspannung befestigen.

19. Die Sensorhalter (Pos.71) im Gehduse
positionieren und mit den Schrauben (P0s.72)
befestigen.

20. Die Schrauben (Pos.73) In die Schaltfahne
(Pos.9) durch Montageldcher des Gehauses
(Pos) einfuhren.

21. Die Zentrierbuchsen (Pos.8) auf den Backen
(Pos.6) befestigen.

s s - 8 é
Dichtungs- Schrauben- Krytox™ Leichtes Fett auf
satz.Teile sicherungspaste Schmiermittel Maschinendl Teflon® Basis

B0

Super Ansicht dritter
kleber Winkel

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten




ZUSAMMENBAUZEICHNUNG RDH-REIHE

Pos. Menge Bezeichnung

Schraube H Doppelkeil
Dichtung je Doppelkeil

01 1 Gehduse
02 1 Kolben
03 1 Doppelkeil
0 @ 04 1 Deckel
05 1 Fuhrungsbahn
e e@ 06 2  Backen
79 07 2  Verschluss-Stopfen
%l‘({l?, 08 4 _ Zentrierbuchse
e ;'\ §,' P @ 09 2 Schaltfahne
“\4\\ ‘*\I<’"”« 50 1 0-Ring-Verschlussringdichtung
\\\,_4=,>\~! ‘\\@ R 51 2 0-Ring-Verschlussringdichtung
@ "%\'\@ M\li?v S N/ 52 4  Schraube STHc, Deckel
|Ils.ﬁwg//////\k % 53 3 Schraube CHC, Deckel
o \ ‘\\-?*é/f/’\ﬁ\.l\\ ,,,/ 54 1 Kolbendichtung, 0-Ring
L)\ié g\\'\.\‘\\ ’ 55 1 Gehausedichtung, 0-Ring
'/" 4 wS'\\\ / 561 Magnetkolben
/,' \%\\‘\‘ﬁ-\{%’ a®@ 57 1 Kolbenstift
@ ‘ﬁ _ QI.HI\! P 58 2 Fuhrungsbahndichtung, O-Ring
SONHE 59 2 Schraube STHC Gehéiuse
9, %% 60 2 Stift-Deckel
1
1
o @ @ m @ 63 2 Fuhrungsbahnstift
@@@ 64 6  Schraube CHC Fuhrungsbahn

65 6  Feder

71 2 Sensorhalter

72 6  Schraube CHC Sensorhalter

73 2 Schraube CHC Schaltfahne

ANM.: Eine komplette Liste der Ersatzteile
mit Bestellnummern und Preisen erhalten
Sie auf Anfrage.

ZUBEHORMONTAGE UND EINSTELLUNGSANWEISUNGEN

Magnetfeld Sensoren (Pos.90)

1. Die Sensoren in eine der Enden der Profilnut
am Greifergehéuse einschieben.

2. Den Sensor anbringen, um die gewiinschte In-
formation zu erhalten.

3. Den Sensor mit der eingebauten Schraube
festklemmen.

Induktive Sensoren (Pos.91)

1. Den Sensor auf seinen Halter
(Pos.71) einschieben.

2. Den Flansch mit der Schraube CHC anziehen.

3. Die Schraube CHC (Pos.73) der Schaltfahne
(Pos.9) zur Einstellung der Sensorposition
anziehen oder losen.

(5] o 6 =ge

Dichtungs- Schrauben- Krytox™ Leichtes Fett auf Super Ansicht dritter
satz.Teile sicherungspaste Schmiermittel Maschinendl Teflon® Basis kleber Winkel
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