Prazisions-Parallelgreifer
DPP mit DIRECTCONNECT™-
Montageraster
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o Mehrere Befestigungspositionen:
Alle BaugroBen mit DIRECTCONNECT-Mon-
tageraster auf der Oberseite. Mit Ausnahme
des Modells DPP-28M sind alle Baugroen
mit DIRECTCONNECT-Durchgangsbohrun- P
gen zur riickseitigen Anbringung aus-
gestattet.
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¢ Mehrere Luftanschlusspositionen:
serienméaBige Luftanschliisse mit Innen-
gewinde auf der Vorder- und Oberseite
sowie auf der linken und rechten Schmal-
seite. Der Luftanschluss auf der Oberseite
ist auch fiir den Anschluss eines
Verteilers vorbereitet.

Anwendungen: Im Vergleich zu anderen
Greifern mit gleicher Masse und
BaugroBe erlaubt die verwindungs-
steife und reibungsarme
Konstruktion den Einsatz
l&ngerer Finger.

o Vorsichtiges Werkstiickhandling:
Der reibungsarme Mechanismus sorgt fiir
wiederholgenaue Greifkréfte beim
Aufnehmen und Halten empfindlicher Teile.
Die Greifkraft lasst sich leicht durch Ein-
stellen des Luftdrucks justieren.

¢ Federriickholung bzw. -unterstiitzung:
Die optionale Ausstattung mit einer
doppeltwirkenden Feder ermdglicht
wahlweise die Erhohung der Greifkraft,
den ausfallsicheren Betrieb oder den
Greifermodus ,.einfachwirkendes Offnen
mit SchlieBung per Federdruck®.

* Sensor-Optionen: Wahlweise Magnetfeld
oder induktive Naherungsschalter
zur Erfassung von bis zu 4 Positionen
lieferbar.

o Fiir hdchste Prizision erfordernde An-
wendungen: Die vorgespannte Doppel-V-
Rollenlager sorgen fiir seitliche Spielfreiheit
und somit fiir ausgezeichnete Wiederhol-
genauigkeit bei der Positionierung der
Werkstlicke.

¢ Asynchrone Bewegung:
Die Option ,,asynchrone Backenbewegung“

e | T g X ONNEGHTE

einem auBermittig gelegenen Punkt
ADVANCED MODULAR AUTOMAT/ON TECHNOLOGY

aufzunehmen oder zu platzieren.
Installation: Technische Daten:

z Die Greifer konnen in beliebiger Richtung angebracht und Pneumatik us Metrisch
betrieben werden. Betriebsdruckbereich
Standardausfiihrung 5-100 psi 0.3-7 bar
-mit Option ,,C* FederschlieBung 20-100 psi 1.5-7 bar
Zylinderart doppeltwirkend oder
einfachwirkend mit Federriick-
- holung oder doppeltwirkend

DIRECT
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Dynamische Dichtungen
Bendtigtes Betatigungsventil

I

mit Federunterstiitzung
Intern geschmierte Buna-N
4/2-Wegeventil zur Doppeltwirkung
oder
3/2-Wegeventil zur Einfachwirkung

Luftqualitatsanforderungen

Luftf_ilter 40 I_Vlicron oder b_esser
Das Gehause wird mit Schrauben befestigt. Passstifte (H7) sorgen Luftdlung nicht erforderlich*
Luftfeuchte gering (trocken)

hierbei fiir die genaue Positionierung.

L

Die Finger werden an den Backen mittels einer Keilnut und/oder
Passstiften (H7) positioniert und mit Schrauben befestigt.

Temperatur-Betriehshereich

mit Buna-N-Dichtungen (Std.)
mit Viton®-Dichtungen (optional)

Angaben zur Wartung*

Lebensdauer

im Normalbetrieb

-30°~180° F
-20°~250° F

-35°~80° C
-30°~120° C

5 Millionen Zyklen

mit vorbeugender Wartung > 10 Mio. Zyklen*
Am Aufstellungsort reparierbar Ja
Dichtungsreparatursatze lieferbar Ja

Anwendungsheschriankungen

e \Jon Schmutz bzw. Strahlgut belastete Umgebungen

¢ Spane erzeugende maschinelle Bearbeitung

e Umgebungen mit Schwebstoffbelastung

e Anwendungen, in denen das im Greifer eingesetzte Schmiermittel zu
Verunreinigungen fiihren kann.

*Luftdlung trégt erheblich zur Verlangerung der Nutzungsdauer bei.
1Siehe den Abschnitt , Wartung“

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



Technische Merkmale

Gekapselte

Ausfiihrung
Die gekapselte Ausfiihrung verhindert
das Eindringen von Schmutz in die
Doppel-V-Rollenlager.

Hochste Prazision
Absolut parallele und prézise Anordnung
der Greifer-Montageflache und der
Backenfléchen zueinander.

Vakuum-/Spiilluftan-

schluss
Vakuumbeaufschlagung filr den Einsatz in
Reinrdumen oder Druckbeaufschlagung fiir
schmutzbelastete Umgebungen. Im letzteren
Fall werden die Greiferbacken per Luftstrom

Zubehor- Luftverteil sauber gehalten. DIRECT.
- uftverteiler- - Montageraster
M?ﬂ},,aag?,gfel’:t'n'f“ Anschliisse auf Harteloxiertes Montageflichen mit DIRECTCON-
induktive Sensoren (ite  cler Oherseite Gehéuse NECT™ -Gewinde- und Pass-

bohrungen auf der Oberseite sowie
Durchgangsbohrungen zur riick-
seitigen Anbringung (auBer DPP-28).

Mehrere Luftanschliisse
SerienmaBig 4 Luftanschlusspositionen

Einteiliges Gehduse aus Alu-

minium in Flugzeugbauqualitat,

harteloxiert (60 HRC) und
Teflon-imprégniert.

separat bestellen, s.

Bestellbeispiel).\

Keine spezielle Verrohrung
erforderlich.

Ausge- auf der Vorder- und Oberseite,
i sowie auf beiden
zeichnete Schmalseiten.
Backen-
Fithrung Optionale
Backen werden Federunter-
durch unsere paten- P
tierte Doppel V stutzung
Rollenlager gefiihrt. Fiir den SchiieBhub.
Selbst-
Passhohrung schmierende
Gehduse und Greifer- j
backen mit Gleitsitz-Stift- dynamlsche
bohrungen (H7). Die Hartver- Dichtungen

Greiferbacken sind zusatz-
lich mit einer Keilnut chromte

versehen, um die préizise Greiferbacken .
Ausrichtung der Finger  Fur honere Verscieis-  DOPPel-V-Rollenlager  Einstellbare Vor-
Fir reibungsarme Bewegungen.

festigkeit und léngere
i 9 Ihre Vorspannung garantiert eine prézise SPan“schra"ben

Standzeiten. € i ra; ;
Fiihrung der Greiferbacken und véllige Zum Einstellen der Vor-
seitliche Spieffreiheit. spannung der Rollenlager.

(nur Buna-N).

sicherzustellen.

Erfassung mehrerer

Positionen
Die Erfassung der offenen und geschlosse-
nen Position beider Greiferbacken wird
unterstiitzt (hierzu knnen bis zu 4 Sensoren
benutzt werden). SerienméBige Ausstattung
der Kolben mit Sensormagneten fiir den
Einsatz von Magnetfeld-Sensoren.

Funktionsprinzip

Hohe Greifkraft
bei geringem Gewicht,
aufgrund der &uBerst effektiven
Antriebsmechanik.

Viton-Dichtungen
Lieferbar fiir Hochtemperatur-
Anwendungen.

Vakuum-/Spiilluft-
Anschluss
(wird mit Blindstopfen
verschlossen geliefert)

Equalizer
Gehduse

Magnet

Antriebszapfen

Einstellbare
Vorspann-
schraube

Schutzab Sychio;

Greiferbacke g nisierungs-

: deckung Filhrungs  Rollenlager gestinge
bahn mit Kéfig

Abluft

~<—_ Backen
geoffnet

e Zwei entgegengesetzt angeordnete doppeltwirkende Zylinder, deren Kolben mit je
einer Greiferbacke und (iber einen Antriebszapfen mit einem Synchronisierungs-
gestédnge verbunden sind, arbeiten stets in entgegengesetzter Richtung.

e Das Synchronisierungsgestange ist mit dem die Kolbenbewegungen synchro-
nisierenden Ausgleicher verbunden.

e Fiir Innen- und AuBengreifen geeignet.

e Soll der Greifer im asynchronen Betrieb arbeiten, konnen die Synchronisierungs-
bauteile ausgebaut werden.

Modell-DPP Parallelgreifer Baureihe

A 10M-06
0.25in.  6.4mm
Greifkraft: 25 Ibs. 111N
Gewicht:  0.35Ibs.  0.16 Kg

- .
:] s2e] 76

GroBe-10M-06

Baugrofe:
Hub:

0 - - BaugriBe: A 10M-12
Gmﬂe 1 OM 12 Hub: 0.50 in. 12.7 mm
Greifkraft: 25 Ibs. 111N

Gewicht:  0.45 Ibs. 0.20 Kg

7] =1.78

Modell-DPP Parallelgreifer Baureihe

oBe - = BaugroBe: A 14M-15
GI’OBG 14M 15 Hub: 0.63 in. 15.9 mm

Greifkraft: 451bs. 200N
Gewicht: 1.05lbs.  0.48Kg

7] &1.80

GroBe -14M-25 BaugriBe: A14M-25

Hub: 1.00 in. 25.4 mm
Greifkraft: 45 Ibs. 200N
Gewicht:  1.25Ibs. 0.57 Kg

7] &1.82

Modell-DPP Parallelgreifer Baureihe

Baugrofe: A 20M-25
Hub: 1.00 in. 25.4 mm
Greifkraft: 95 Ibs. 423N
Gewicht:  2.25 Ibs. 1.02 Kg

o &1.84

GroBe -20\1-38 BaugroBe: A 20M-38

Hub: 1.50in.
Greifkraft: 95 Ibs. 423N
Gewicht:  3.10 Ibs. 1.41 Kg

- £1.86

Size -20M-25

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten
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PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-10M-06
MIT DIRECTCONNECT™-MONTAGERASTER
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__ WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN
DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANZEN

¢ 5O

Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit
symmetrisch zur Lagetoleranz
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm]
lo] USA[Inch]  Metrisch [mm]
Gewindesteigun: 0.00 = =.01 [0.] = [+.25]
2 metrische Geevinge 0.000 = =.005 [0.0] = [.13]

0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

Beslellbeispiel: (Zubehdr getrennt vom Basismodell bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR BEST.-NR.  ANZAHL/EINHEIT
Halterung fiir 2 induktive Sensoren OSMK-119 10.2
Induktiver Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker* OISN-014 1,2,30.4
Induktiver Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker* 0ISP-014 1,2,30.4
DPP'10M'06 ‘u = 2 Magnetfeld Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker*t OHSN-017 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker*t OHSP-017 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (NPN), 90°-Winkel-Anschluss,
mit Schnelltrennstecker*t OHSN-011 1,2,30.4
. Magnetfeld Sensor (PNP), 90°-Winkel-Anschluss,
B e Ot Foger« it Schnellrennstecker OHSP-011 1,2,30.4
" (Standard) ? Kabel mit Schnelltrennstecker ,,Quick Disconnect* (2 m)** CABL-010 1,2,30.4
Kabel mit Schnelltrennstecker ,,Quick Disconnect (5 m)*™ CABL-013 1,2,30.4
BACKEN- NS asynchrone Backenbewegung .
SYNCHRONISIERUNG _  Feld unausgefiillt=synchrone Backen- PNEUMATIKZUBEHOR BEST.-NR.  ANZAHL/EINHEIT
bewegung (Standard) Reparatursatz fiir Buna-N- Standard-Dichtungen SLKT-343 1
VITON®-DICHTUNGEN V hochtemperaturbestindige Viton- ~ Reparatursatz fiir Viton-Dichtungen SLKT-343v 1
Dichtungen Verteiler-Dichtungssatz (nur Viton®) SLKT-241V 1
Einstellbares Drosselventil, M3, 90°-Winkel,
Einsteckanschl. f. AD=3 mm VIVF-018 10.2
m Einstellbares Drosselventil, M5, 90°-Winkel,
Einsteckanschl. f. AD=6 mm VIVF-008 10.2
Ventil fiir ausfallsicheren Betrieb, M5 OFSV-004 1
* Sensor und Kabel sind getrennt zu bestellen. * Kolben-Magnet ist Standardausstattung.
- BESTELLBEISPIEL: DPP-10M-06-C-NS-V
n Erlduterung: Metrischer Greifer DPP-10, Hub=6 mm, SchlieBung per Druckfeder, asynchrone
Backenbewegung, Viton-Dichtungen.

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-10M-06
MIT DIRECTCONNECT™-MONTAGERASTER

Technische Daten DPP-10M-06

Gesamte nominale Greifkraft F @ 100 psi, 7 bar* . 27 Ibs. 120N
Hub oo 0.25in. 6.4 mm
Gewicht ........oiiii 0.35Ibs. 0.16 Kg
Betriebsdruckbereich (0. Federn) .............. 5-100 psi 0.3-7 bar
Betriebsdruckbereich (mit Federn) ............ 20-100 psi 1.4-7 bar
Zylinderbohrung (2X) ...t 0.406 in. 10.3 mm
Luftverbrauch ............ ... .ot 0.032in? 0.5¢cm?
Betriebstemperaturbereich . .................. -30°~180°F  -35°~80° C

Viton®-Dichtungen ............... ... . ... -20°~250°F  -30°~150° C
Ansprechzeit (ohne Federn/mit Federn . ......... 0.10/0.11 sec. 0.10/0.11 sec.
Absolute Genauigkeit ....................... +0.001 in. +0.03 mm
Wiederholgenauigkeit . ...................... +0.0005 in. +0.01 mm
Bendtigtes Betétigungsventil fiir einfachwirkenden

Betrieb ....... ... 3/2-Wegeventil
Bendtigtes Betéatigungsventil fir doppeltwirkenden

Betrieb ........ ... 4/2-Wegeventil
*mit Federn

Zubehor, Technische Daten

OHSP-011
OHSN-011

OHSP-017 _____
OHSN-017

Sensoren

o Magnetfeld und induktive Sensoren lieferbar.

o Erfassung von bis zu 4 Positionen beider Backen
im geschlossenen und gedffneten Zustand
maglich.

© PNP- und NPN-Sensoren lieferbar.

* Magnetfeld Sensoren mit Nutbefestigung, keine
zusétzlichen Halterungssétze erforderlich.

e Quick Disconnect”-Gewinde-Schnelltrenn-
stecker mit eingebauter LED.

* Montage der Sensoren auf beiden
Greiferseiten mdglich.

* Kolben serienméaBig mit
Sensormagneten ausgestattet

SLKT-241V

— (O-RING-DICHTUNGSSATZ
FUR VERTEILER)

VERTEILER-0-RING-DICHTUNGEN

 Konnen zum Abdichten der Luftanschliisse auf der Oberseite verwendet werden.

o Verteiler-Satz mit Viton-Dichtungen.

 0-Ring-Senkbohrungen in der von Kunden beigestellten Montageplatine miissen
den folgenden MaBen entsprechen: @=5,5 mm x 1,52+0,05 mm Tiefe.

o Der sfalz wird einschl. aller erforderlichen Dichtungen, Blindstopfen und Schliissel
geliefert

N IbGREIFKRAFT PER FINGER (mit Option Federunterstiitzung)
S.

62 14 100 PS [7 bar] WARNUNG!
T DIE MAX. FINGERLANGE
5312 80 PSI [5.5 bar] § . DARF NICHT
~ T UBERSCHRITTEN
T 4510 60 PSI 4.1 bar] - WERDEN!
£ 36 8 |
= 40 PSI [2.7 bar] ]
X 27 6 ;
2 20 PSI [1.4 bar] ]
= 18 4
ey | i
9 2 0 PSI [0 bar] ]
00 T I\
0 05 10 15 20 25 30in.
0 13 25 38 51 64 76mm
EFFEKTIVE FINGERLANGE - L
Mz fz
°0= 0. ° [ o°o |
oo of
e o o
; X
L
{ Mx F/2 F/2
L
" |
Maximalhelastung Statisch Dynamisch
Max. Zugbelastung T 60 Ibs. [267 N] 20 Ibs. [89 N]
Max. Druckbelastung G 60 Ibs. [267 N] 20 Ibs. [89 N]

Max. Moment My 35in.-Ibs. [4.0 Nm] 12in.-1bs. [1.4 Nm]
Max. Moment My 50 in.-1bs. [5.6 Nm] 17in.-1bs. [1.9 Nm]
Max. Moment Mz 35in.-Ibs. [4.0 Nm] 12in.-1bs. [1.4 Nm]

Anmerkung: Die obigen Belastungen verstehen sich pro Backensatz und als nicht simultan.

~_OISP-014
/~ OISN-014

Mehrere Luftanschliisse

o Standard-M>5-Luftanschliisse auf der Vorderseite.

* 3 M3-Luftanschliisse (links, rechts und auf der Ober-
seite) serienmaBig mit Blindstopfen verschlossen.

VLVF-008

OFSV-004

Fittings und Armaturen
o Einstellbare Drosseln
— geréndelte Einstellschraube mit Sicherungsmutter zum Einstellen der Betéti-
gungszeit
— lieferbar fiir Leitungen mit 3mm oder 6mm AD.
o \Ventil fiir ausfallsicheren Betrieb in Anwendungen,
—in denen der Greifer bei Druckabfall das gerade aufgenommene Teil auf keinen Fall
fallen lassen darf;
— kann direkt am Greifer oder in die zu diesem fiihrende Leitung eingebaut werden;
— ausgelegt fiir M5-Luftanschliisse.
o Fiir weitere Fittings und Armaturen bitte beim Hersteller anfragen.

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten
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PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-10M-12
MIT DIRECTCONNECT™-MONTAGERASTER
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__ WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN
DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANZEN

¢ 5O

Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit

symmetrisch zur Lagetoleranz
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm]
lo] USA[Inch]  Metrisch [mm]
Gewindesteigun: 0.00==.01 [0.] = [+.25]
: metiathe Gowinde 0,000 = +.005 0.0 = [=.13]

0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

Beslellbeispiel: (Zubehdr getrennt vom Basismodell bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR BEST.-NR.  ANZAHL/EINHEIT
Halterung fiir 2 induktive Sensoren OSMK-119 10.2
DPP'10M'1 2 L L i Induktiver Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker* OISN-014 1,2,30.4
Induktiver Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker* 0ISP-014 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker*t OHSN-017 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker*t OHSP-017 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (NPN), 90°-Winkel-Anschluss,
mit Schnelltrennstecker*t OHSN-011 1,2,30.4
FEDER € Schliessen per Druckfeder Magnetfeld Sensor (PNP), 90°-Winkel-Anschluss,
__ Feld unausgefiillt=o. Option ,Feder” mit Schnelltrennstecker*t OHSP-011 1,2,30.4
(Standard) Kabel mit Schnelltrennstecker , Quick Disconnect* (2 my™ CABL-010 1,2,30.4
BACKEN- NS asynchrone Backenbewegung Kabel mit Schnelltrennstecker ,,Quick Disconnect” (5 m)* CABL-013 1,2,30.4
SYNCHRONISIERUNG __ Feld unausgefiillt=synchrone Backen- .
bewegung (Standard) PNEIIMA‘I'IKZI_!BEHOII ' BEST.-NR.  ANZAHL/EINHEIT
VITON®-DICHTUNGEN V _hochtemperaturbestandige Viton- Eggi{:{ﬂgg‘é ;ﬂ:aﬁgﬁgcﬁﬁggzﬁj Dichtungen ssu"(KTT;?‘, :
Dichtungen Verteiler-Dichtungssatz (nur Viton®) SLKT-241V 1
m Einstellbares Drosselventil, M3, 90°-Winkel,
Einsteckanschl. f. AD=3 mm VLVF-018 10.2
Einstellbares Drosselventil, M5, 90°-Winkel,
Einsteckanschl. f. AD=6 mm VLVF-008 10.2
Ventil fiir ausfallsicheren Betrieb, M5 OFSV-004 1
- BESTELLBEISPIEL: DPP-10M-12-C-NS-V *Sensor und Kabel sind getrennt zu bestellen. t Kolben-Magnet ist Standardausstattung.
q Erlduterung: Metrischer Greifer DPP-10, Hub=12 mm, SchlieBung per Druckfeder, asynchrone
Backenbewegung, Viton-Dichtungen..

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-10M-12
MIT DIRECTCONNECT™-MONTAGERASTER

Technische Daten DPP-10M-12

Gesamte nominale Greifkraft F @ 100 psi, 7 bar* . 27 Ibs. 120N
Hub oo 0.50 in. 12.7mm
Gewicht ........oiiii 0.45 Ibs. 0.20 Kg
Betriebsdruckbereich (0. Federn) .............. 5-100 psi 0.3-7 bar
Betriebsdruckbereich (mit Federn) ............ 20-100 psi 1.4-7 bar
Zylinderbohrung (2X) ...t 0.406 in. 10.3 mm
Luftverbrauch ............ ... .ol 0.065 in? 1.1cmd
Betriebstemperaturbereich . .................. -30°~180°F  -35°~80° C

Viton®-Dichtungen ............... ... . ... -20°~250°F  -30°~120°C
Ansprechzeit (ohne Federn/mit Federn . ......... 0.11/0.12 sec. 0.11/0.12 sec.
Absolute Genauigkeit ....................... +0.001 in. +0.03 mm
Wiederholgenauigkeit . ...................... +0.0005 in. +0.01 mm
Bendtigtes Betétigungsventil fiir einfachwirkenden

Betrieb ....... ... 3/2-Wegeventil
Bendtigtes Betéatigungsventil fir doppeltwirkenden

Betrieb ........ ... 4/2-Wegeventil
*mit Federn

Zubehor, Technische Daten

OHSP-011
OHSN-011

OHSP-017
OHSN-017

Sensoren

* Magnetfeld und induktive Sensoren lieferbar. .34

o Erfassung von bis zu 4 Positionen beider Backen [8.6]
im geschlossenen und gedffneten Zustand
maglich.

© PNP- und NPN-Sensoren lieferbar.

* Magnetfeld Sensoren mit Nutbefestigung, keine
zusatzlichen Halterungssatze erforderlich.

e Quick Disconnect“-Gewinde-Schnelltrenn-
stecker mit eingebauter LED.

* Montage der Sensoren auf beiden
Greiferseiten moglich.

* Kolben serienméaBig mit
Sensormagneten ausgestattet //

SLKT-241V

—— (O-RING-DICHTUNGSSATZ
FUR VERTEILER)

VERTEILER-0-RING-DICHTUNGEN

 Kénnen zum Abdichten der Luftanschliisse auf der Oberseite verwendet werden.

o Verteiler-Satz mit Viton-Dichtungen.

 0-Ring-Senkbohrungen in der von Kunden beigestellten Montageplatine miissen
den folgenden MaBen entsprechen: @=5,5 mm x 1,52+0,05 mm Tiefe.

o Delr '.?atz wird einschl. aller erforderlichen Dichtungen, Blindstopfen und Schliissel
geliefert

N Ib GREIFKRAFT PER FINGER (mit Option Federunterstiitzung)
S.
62 14 WARNUNG!

P _100P5i 7 DIE MAX. FINGERLANGE
5312 — " DARF NICHT
o — 80 PSI 5.5 by ~—  UBERSCHRITTEN
S 10 ——ll ) WERDEN!
£ 3% 8 50 PSI 4.1 bar] -
= 40 PSI [2.7 bar
£ 27 6 [I ! '
g ]
254 20 PSI 1.4 bar] '
I 1
92 0PSI[0 bar] )
00 ! ]
0 05 10 15 20 25 30in
0 13 25 38 51 64 76mm
EFFEKTIVE FINGERLANGE - L
50w 0w °
(¢ o (¢
L
L
Maximalhelastung Statisch Dynamisch

Max. Zugbelastung T
Max. Druckbelastung G
Max. Moment Mx

70 Ibs. [311 N]
70 Ibs. [311 N]
50 in.-1bs. [5.6 Nm]
Max. Moment My 65 in.-1bs. [7.3 Nm] 22in.-1bs. [2.5 Nm]
Max. Moment Mz 50 in.-1bs. [5.6 Nm] 17:in.-1bs. [1.9 Nm]

Anmerkung: Die obigen Belastungen verstehen sich pro Backensatz und als nicht simultan.

23 Ibs. [102 N]
23 Ibs. [102N]
17 in.-Ibs. [1.9 Nm]

0ISP-014
/ OISN-014

Mehrere Luftanschliisse

o Standard-M5-Luftanschliisse auf der Vorderseite.

o 3 M3-Luftanschliisse (links, rechts und auf der Ober-
seite) serienmaBig mit Blindstopfen verschlossen.

VLVF-008 ——/

OFSV-004
Fittings und Armaturen
* Einstellbare Drosseln
— gerandelte Einstellschraube mit Sicherungsmutter zum Einstellen der Betati-
gungszeit
— lieferbar fiir Leitungen mit 3mm oder 6mm AD.
o \lentil fiir ausfallsicheren Betrieb in Anwendungen,
—in denen der Greifer bei Druckabfall das gerade aufgenommene Teil auf keinen Fall
fallen lassen darf;
—kann direkt am Greifer oder in die zu diesem fiihrende Leitung eingebaut werden;
—ausgelegt fiir M5-Luftanschliisse.
o Fiir weitere Fittings und Armaturen bitte beim Hersteller anfragen.

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten
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PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-14M-15
MIT DIRECTCONNECT™-MONTAGERASTER

w
w
©
]
)
a
Y 8X [M4 X 7 TIEFE]
2X 630
6X [94 H7 X 3.6 TIEFE] [16.0] 4X [@2 H7 X 6.4 TIEFE]
PASSSTIFTE AUF DER . 315
MITTELLINIE 8.0] 7080
) = — —  [17.98]
ﬂz\gg o 9o PASSSTIFTE
¢ H 8-
:I.I: (] @ || @
L 2X LUFTVERTEILERANSCHLUSS 512
[M3 X 3 TIEFE] 2X .6300 ~ [13.0]
BEI LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN VERSCHLOSSEN 116.00]
( (ANSCHLUSS ,OFFNEN") 1.102 PASSSTIFTE
L1775 [28.0]
[45.1] LUFTANSCHLUSS
OFFNEN 700 .
1.275 [17.8] n 4X [M3 X 5 TIEFE]
- - 155
32.4
230 (5241 315 -225 13.9] — 720
15.8] -350 ™ 8.0] 57 |/¢ 373 f1o-1
A- [8.9] [9.5]
1 -
° i ° }
= s TR N ¢
[2?.2]
1.662+.001 T =i T
[42.21+.02] @ ' @ 375 |
@ >©)[© [9.5] 2 S
/71001 A Q .0005 — |
2X .124+.001 ——
[ . ] [ ] 000 l— € 2X .060 +.001/-.000
[3.15 +.02 -.00] 2.47[63] OFFNEN [1.52 +.02/-.00]
2 x [M5 x 5 TIEFE] LUFTANSCHLUSS : A
(ANSCHLUSS , SCHLIESSEN® SCHLIESSEN 8.10 [79] GEOFFNET
3.550 2 x LUFTVERTEILERANSCHLUSS
VAKUUM-/SPULLUFT-ANSGHLUSS 190.2] [M3 x 3 TIEFE]
BEI LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN 350 " BEILIEFERUNG MIT
VERSCHLOSSEN [M3 x 3 TIEFE] 700 ke BLINDSTOPFEN VERSCHLOSSEN
(17e] T : ¢ (ANSCHLUSS ,SCHLIESSEN®)
2 x SENKBOHRUNG :
[0=6,35 x 3 MM TIEFE] AUF BEIDEN SEITEN o
FUR M3-ZYL.-SCHR. MIT INNENSKT ¢ —_9 ® 1.339
4 [34.0]
2 |
375 |
[9:5] 2X [ @3 H7 X 2.5 TIEFE]
4 X [M3 X 4 TIEFE] 750
[19.1]
ANSCHLUSS OFFNEN 7500
[19.05]

(PASSSTIFTE)
__ WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN
DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANZEN
¢ B O

Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit

symmetrisch zur Lagetoleranz
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm]
lo] USA[Inch]  Metrisch [mm]
Gewindesteigun 0.00 ==.01 [0] = [+.25]
? metrische Geevinge 0.000 = .005 [0.0] = [+.13]

0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

Beslellbeispiel: (Zubehdr getrennt vom Basismodell bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR BEST.-NR.  ANZAHL/EINHEIT
Halterung fiir 2 induktive Sensoren OSMK-119 10.2
DPP-14M-15 - 5 - Induktiver Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker* 0ISN-014 1,2,30.4
Induktiver Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker* 0ISP-014 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker*t OHSN-017 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker*t OHSP-017 1,2,30.4
MagSnegfelﬁ Sensor (NkPN)r' 90°-Winkel-Anschluss, OHSN-011 1.2.3
. mit Schnelltrennstecker* y2,30.4
FEDER © Egm'ﬁﬁ:ﬁggp;{]ﬂrzugkfoe&%n Feder* Magnetfeld Sensor (PNP), 90°-Winkel-Anschluss,
~ (Standard) ? mit Schnelltrennstecker* OHSP-011 1,2,30.4
BACKEN- NS asynchrone Backenbewegung Kabel mit Schnelltrennstecker ,,Qu!ck D!sconnec (2 m):: CABL-010 1,2,30.4
SYNCHRONISIERUNG _ Feld unausgefiilt=synchrone Backen- Kabel mit Schnelltrennstecker ,,Quick Disconnect” (5 m) CABL-013 1,2,30.4
bewegung (Standard) PNEUMATIKZUBEHOR BEST.-NR. ANZAHL/EINHEIT
VITON®-DICHTUNGEN V  hochtemperaturbesténdige Viton- Reparatursatz fiir Buna-N- Standard-Dichtungen SLKT-344 1
Dichtungen Reparatursatz fiir Viton-Dichtungen SLKT-344V 1
Verteiler-Dichtungssatz (nur Viton®) SLKT-241V 1
m Einstellbares Drosselventil, M3, 90°-Winkel,
Einsteckanschl. . AD=3 mm VLVF-018 10.2
Einstellbares Drosselventil, M5, 90°-Winkel,
Einsteckanschl. f. AD=6 mm VLVF-008 10.2
Ventil fir ausfallsicheren Betrieb, M5 OFSV-004 1
- BESTELLBEISPIEL: DPP-14M-15-C-NS-V *Sensor und Kabel sind getrennt zu bestellen. * Kolben-Magnet ist Standardausstattung.
n Erlauterung:Metrischer Greifer DPP-14, Hub=15 mm, Schli per D y
Backenbewegung, Viton-Dichtungen.

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-14M-15
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|
e
&
" Ih(s;REIFKRAFT PER FINGER (mit Option Federunterstiitzung) &
- . ; 11125 100 PSI [7 bar] WARNUNG! _ a
Gesamte nominale Greifkraft F @ 100 psi, 7 bar* . 51 Ibs. 227N T — DE MS);\.R I;Il;l\l(licES_Ir.ANGE
Hub oo 0.631in. 15.9 mm 89 20 80 PSI [5.5 bar]___| ] i
GEWICHE o 1.05 Ibs. 048 Kg g T L e
Betriebsdruckbereich (0. Federn) .............. 5-100 psi 0.3-7 bar L 6715 BOPSI[4.1 bar)__| i
Betriebsdruckbereich (mit Federn) ............ 50-100 psi 3.4-7 bar g WS [|2 7bat] '
Zylinderbohrung (2X) ............ccoiiii.... 0.563 in. 14.3mm g 0 T - :
Luftverbrauch ..., 0.156 in? 2.5cm? £ s 20 PSI [1.4 bar] |
Betriebstemperaturbereich ................... -30°~180°F  -35°~80°C 1 ] T
Viton®-Dichtungen ............... ... . ... -20°~250°F  -30°~120°C 00 0PSI [0 bar] ;
Ansprechzeit (ohne Federn/mit Federn . ......... 0.15/0.16 sec. 0.15/0.16 sec. 0 10 20 30 40in. (
Absolute Genauigkeit ....................... =0.001 in. +0.03 mm 0 25 51 76 102 mm
Wiederholgenauigkeit . . ..................... +0.0005in.  +0.01 mm EFFEKTIVE FINGERLANGE - L
Bendtigtes Betétigungsventil fiir einfachwirkenden
Betrieb ....... ... 3/2-Wegeventil
Bendtigtes Betéatigungsventil fir doppeltwirkenden
Betrieh ..ot 4/2-Wegeventil °0«0s °
*mit Federn S 9
T
L
|
L
Maximalbelastung Statisch Dynamisch
Max. Zugbelastung T 125 Ibs. [556 N] 42 Ibs. [187 N]
Max. Druckbelastung G 125 Ibs. [556 N] 42 1bs. [187 N]
Max. Moment My 80in.-1bs. [9.0 Nm] 27in.-1bs. [3.1 Nm]
Max. Moment My 105 in.-1bs. [12 Nm] 35in.-1bs. [4.0 Nm]
Max. Moment Mz 80 in.-1bs. [9.0 Nm] 27 in.-1bs. [3.1 Nm]
Anmerkung: Die obigen Belastungen verstehen sich pro Backensatz und als nicht simultan.
Zubehor, Technische Daten
____ OHSP-011
OHSN-011
OHSP-017
OHSN-017 \

0ISP-014
/ﬁ OISN-014
4 Mehrere Luftanschliisse
o Standard-M5-Luftanschliisse auf der Vorderseite.
3 M3-Luftanschliisse (links, rechts und auf der Ober-
seite) serienmdBig mit Blindstopfen verschlossen.

™

Sensoren

* Magnetfeld und induktive Sensoren lieferbar.

o Erfassung von bis zu 4 Positionen beider
Backen im geschlossenen und
gedffneten Zustand maglich.

© PNP- und NPN-Sensoren lieferbar.

* Magnetfeld Sensoren mit Nutbefestigung, keine
zusatzlichen Halterungssétze erforderlich.

© _Quick Disconnect“-Gewinde-Schnelltrenn-
stecker mit eingebauter LED.

* Montage der Sensoren auf beiden
Greiferseiten moglich.

 Kolben serienméaBig mit
Sensormagneten ausgestattet

SLKT-241V
—— (O-RING-DICHTUNGSSATZ 107

FUR VERTEILER) egel

VLVF-008 ——

OFSV-004 —/

Fittings und Armaturen

o Einstellbare Drosseln
— gerandelte Einstellschraube mit Sicherungsmutter zum Einstellen der Betéti-
gungszeit
— lieferbar fiir Leitungen mit 3mm oder 6mm AD.

VERTEILER-0-RING-DICHTUNGEN o Ventil fiir ausfallsicheren Betrieb in Anwendungen,
o (G A e oy s s et ol s e vl —in denen der Greifer bei Druckabfall das gerade aufgenommene Teil auf keinen Fall

; o ) fallen lassen darf;
© Verteiler-Satz mit Viton-Dichtungen. — kann direkt am Greifer oder in die zu diesem filhrende Leitung eingebaut werden;

* 0-Ring-Senkbohrungen in der von Kunden beigestellten Montageplatine missen — ausgelegt fiir M5-Luftanschliisse.

den folgenden MaBen entsprechen: @=5,5 mm x 1,52+0,05 mm Tiefe. © Fiir weitere Fittings und Armaturen bitte beim Hersteller anfragen.
 Der Satz wird einschl. aller erforderlichen Dichtungen, Blindstopfen und Schilissel

geliefert

DIRECT:
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PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-14M-25
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[T}
=
[
v
(7]
(-9
-
(=]
12X [M4 X 7 TIEFE] 1o 4X.433
[11.0]
6X [@4 H7 X 3.6 TIEFE] 217 4X [ @2 H7 X 6.4 TIEFE]
PASSSTIFTE AUF DER ”‘ [5.5]
MITTELLINIE \L -7080
; = —] - [17.98]
\;a Plo e o oflo PASSSTIFTE
L 3 20— Hi-oofe
2X LUFTVERTEILERANSCHLUSS ollo o o oljo
[M3 X 3 TIEFE] - —
L BEI LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN VERSCHLOSSEN L 153120
(ANSCHLUSS ,OFFNEN) 4X 4330 130l
. [11.00] PASSSTIFTE
2['5%3?] LUFTANSCHLUSS [37.5]
’ OFFNEN 700
1.838 | [17.8] . :] 4X [M3 X 5 TIEFE]
[46.7) 185 750
.230 315 [3.9] N =
.351 .373 \ [19.1]
A B8 "L B.9] J’ [8.0] 225 195 7 N
_ - P BNL 1 AN
f=cmr: 7 x
1.662£.001 T = ? [2?'2]
B +. 3
[42.21+.02] 'K ? . -[\;7; il
//] 001 ] A L o) : Ol [ o005 ' 2 =
e\ L re=] 2X .124+.001
[[/Tos Ta]] € ISER] “500 — e
[3.15 +.02 -.00] 3.23[82] GESCHLOSSEN
2 x [M5 x 5 TIEFE] LUFTANSCHLUSS 4.23 [107] GEOFFNET .
(ANSCHLUSS ,SCHLIESSEN SCHLIESSEN 2>f1'%62°:6023_1_é31)00
VAKUUM-/SPULLUFT-ANSCHLUSS 4.675 2 x LUFTVERTEILERANSCHLUSS
BEI LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN [118.7] [M3 x 3 TIEFE]
VERSCHLOSSEN [M3 x 3 TIEFE] 200 350 ’ " BEILIEFERUNG MIT
2 x SENKBOHRUNG 78 ] [8.9] *‘Q’ BLINDSTOPFEN VERSCHLOSSEN
[©=6,35 x 3 MM TIEFE] AUF BEIDEN SEITEN | (ANSCHLUSS ,SCHLIESSEN®)
FUR M3-ZYL.-SCHR. MIT INNENSKT T T
® T.{
[ -l __ | 1339
ﬁff‘ 9( [34.0]

.375

_ 7 T

[9.5] / N— 2X[@3 H7 X 2.5 TIEFE]
ﬂ 4 X [M3 X 4 TIEFE] / .750
[19.1]

ANSCHLUSS OFFNEN
7500

[19.05]
(PASSSTIFTE)

__ WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN
DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANZEN

¢  BO

Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit
symmetrisch zur Lagetoleranz

Mittellinie +.0005" oder [+.013mm]
lo] USA [Inch]  Metrisch [mm]
Gewindesteigung 0.00 = +.01 [0] = [=.25]

! N 0.000=+.005 [0.0] = [=.13]
metrische Gowinde 1000 = +.0005  [0.00] = [=.013]

™

Bestellbeispiel: (Zubehdr getrennt vom Basismodell bestellen)

SENSOREN UND ZUBEHOR BEST.-NR.  ANZAHL/EINHEIT
Halterung fiir 2 induktive Sensoren OSMK-119 10.2
Induktiver Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker* OISN-014 1,2,30.4
DPP-14M-25 - - - Induktiver Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker* 0iISP-014 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker*t OHSN-017 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker** OHSP-017 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (NPN), 90°-Winkel-Anschluss,
mit Schnelltrennstecker*t OHSN-011 1,2,30.4
FEDER G Scliesen per Druckfeder . Magnetfeld Sensor (PNP), 90°-Winkel-Anschluss,
__ Feld unausgefillit=o. Option ,Feder mit Schnelftrennstecker*t OHSP-011 1,2,30.4
(Standard) Kabel mit Schnelltrennstecker , Quick Disconnect* (2 m)* CABL-010 1,2,30.4
BACKEN- NS asynchrone Backenbewegung Kabel mit Schnelltrennstecker ,,Quick Disconnect” (5 m)™ CABL-013 1,2,30.4
SYNCHRONISIERUNG __ Feld unausgefiillt=synchrone Backen- .
bewegung (Standard) PIIEUMATIKZI!BEHOR _ BEST.-NR.  ANZAHL/EINHEIT
VITON®-DICHTUNGEN ¥ hochlemperaturbestEndige Vion-  pevaraturedt i it Diron - e
Dichtungen Verteiler-Dichtungssatz (nur Viton®) SLKT-241V 1
Einstellbares Drosselventil, M3, 90°-Winkel,
Einsteckanschl. f. AD=3 mm VLVF-018 10.2
Einstellbares Drosselventil, M5, 90°-Winkel,
Einsteckanschl. f. AD=6 mm VLVF-008 10.2
Ventil fiir ausfallsicheren Betrieb, M5 OFSV-004 1
*Sensor und Kabel sind getrennt zu bestellen. * Kolben-Magnet ist Standardausstattung.
- BESTELLBEISPIEL: DPP-14M-25-C-NS-V
n Erlduterung: Metrischer Greifer DPP-14, Hub=25 mm, SchlieBung per Druckfeder, asynchrone
Backenbewegung, Viton-Dichtungen.

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-14M-25
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|
e
(17 )
(7]
Technische Daten DPP-14M-25 N IbGREIFKRAFT PER FINGER (mit Option Federunterstiitzung) &
- - - 1125, 100 PSI (7 bar] WARNUNG! a
Gesamte nominale Greifkraft F @ 100 psi, 7 bar* . 48 Ibs. 214N T DIE MAX. FINGCERLANGE
HUD .o 1.00in. 25.4 mm 8920 80 P [5.5 bar) L L
GEWICHE ..ot 1.25 Ibs. 0.57 Kg b T — : WERDEN!
Betriebsdruckbereich (0. Federn) .............. 5-100 psi 0.3-7 bar L 6715 B0 PSI[41 bar)—F———
Betriebsdruckbereich (mit Federn) ............ 50-100 psi 3.4-7 bar g [ I
Zylinderbohrung 2X) .............oooii.... 0.563 in. 14.3 mm g a0 A [|2'7 ba”——;
Luft\_/erbrauch R PP RRREE 0.249in? 4.1cmd g - 20 PSI[1.4 bar] ] _(\
Betriebstemperaturbereich . .................. -30°~180°F  -35°~80° C 0PSI[0 bar] 1
Viton®-Dichtungen ............... ... . ... -20°~250°F  -30°~120°C 00 - ]
Ansprechzeit (ohne Federn/mit Federn . ......... 0.19/0.20 sec. 0.19/0.20 sec. o 10 20 30 40in (
Absolute Genauigkeit ...................... +0.001 in. +0.03 mm 0 25 51 16 102 mm
Wiederholgenauigkeit . . ..................... +0.0005in.  +0.01 mm EFFEKTIVE FINGERLANGE - L
Bendtigtes Betétigungsventil fiir einfachwirkenden
Betrieb ....... ... 3/2-Wegeventil
Benatigtes Betatigungsventil fiir doppeltwirkenden
Betrieh ..ot 4/2-Wegeventil °0«0s °
*mit Federn SR 9
T
L
|
L
Maximalbelastung Statisch Dynamisch
Max. Zugbelastung T 165 Ibs. [734 N] 55 Ibs. [245 N]
Max. Druckbelastung G 165 Ibs. [734 N] 55 Ibs. [245 N]
Max. Moment My 100 in.-Ibs. [11 Nm] 33in.-1bs. [3.7 Nm]
Max. Moment My 125in.-1bs. [14 Nm] 42in.-1bs. [4.7 Nm]
Max. Moment Mz 100 in.-Ibs. [11 Nm] 33in.-1bs. [3.7 Nm]

Anmerkung: Die obigen Belastungen verstehen sich pro Backensatz und als nicht simultan.

Zubehor, Technische Daten

OHSP-011
OHSN-011

OHSP-017
OHSN-017

OISP-014
OISN-014 Mehrere Luftanschliisse
o Standard-M>5-Luftanschliisse auf der Vorderseite.
© 3 M3-Luftanschliisse (links, rechts und auf der Ober-
seite) serienmaBig mit Blindstopfen verschlossen.

™

Sensoren
o Magnetfeld und induktive Sensoren ligferbar.
o Erfassung von bis zu 4 Positionen 27

beider Backen im geschlossenen 6.9]
und gedffneten Zustand maglich.

© PNP- und NPN-Sensoren lieferbar.

© Magnetfeld Sensoren mit Nutbefestigung, keine
zusétzlichen Halterungssétze erforderlich.

e, Quick Disconnect“-Gewinde-Schnelltrenn-
stecker mit eingebauter LED.

 Montage der Sensoren auf beiden
Greiferseiten maglich.

OSMK-119

« Kol enmaBia mi SLKT-241V 2.48
So ben senenTa ig mit ottt (O-RING-DICHTUNGSSATZ [63.0]
ensormagneten ausgestattef FUR VERTEILER) 1.07

OFSV-004

VLVF-008

Fittings und Armaturen
o Einstellbare Drosseln
- gerﬁnQelte Einstellschraube mit Sicherungsmutter zum Einstellen der Betéti-

gungszeit

— lieferbar fiir Leitungen mit 3mm oder 6mm AD.
VERTEILER-0-RING-DICHTUNGEN o Ventil fiir ausfallsicheren Betrieb in Anwendungen,
 Konnen zum Abdichten der Luftanschliisse auf der Oberseite verwendet werden. —in denen der Greifer bei Druckabfall das gerade aufgenommene Teil auf keinen Fall

: S\ . fallen lassen darf;
 Verteiler-Satz mit Viton-Dichtungen. ) o —kann direkt am Greifer oder in die zu diesem fiihrende Leitung eingebaut werden;
 0-Ring-Senkbohrungen in der von Kunden beigestellten Montageplatine miissen — ausgelegt fiir M5-Luftanschliisse
den folgenden MaBen entsprechen: @=5,5 mm x 1,52+0,05 mm Tiefe. S v 3 !
o Der Satz wird einschl. aller erforderlichen Dichtungen, Blindstopfen und Schiiissel O R D | TS WG AT LT T L e e
geliefert

DIRECT:

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-20M-25
MIT DIRECTCONNECT™-MONTAGERASTER

w
|
[
w
(7]
(-9
-
a2
12X [M5 X 10 TIEFE]
| 4X .492
6X [@5 H7 X 5.3 TIEFE] [12.5]
PASSSTIFTE AUF DER‘\ ,.‘ 248 X [P2HT X 6.4 TIEFE]
MITTELLINIE ]| 16.2] 1.0150
\ — ~ [25.78]
e o Tr o ollo PASSSTIFTE
¢ o> o ol
1@ @ o ofle
@ o Q0 :|_|: (o) o (o]
2X LUFTVERTEILERANSCHLUSS —=
[M5 X 5 TIEFE] 669
BEI LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN VERSCHLOSSEN 4X 4920 = 70
| z[éiAg] (ANSCHLUSS ,OFFNEN*) 1575 [12.50] PASSSTIFTE
’ LUFTANSCHLUSS [40.0]
e 1790 OFFNEN
[45.5] 440 1.130
230 550 [1.2]  [287] 230 4X [M5 X 5 TIEFE] o
A B8] "l [14.0] (58] ;
275 375 _ [38.1]
e ; S| b (UL e :
= = FoEi ~ ?
2.190+.001 - =
[55.63+.02] 0—] ® —
el o g © °
® O,
.750 ° o
//| 001 A — ]Q] i (] .0005 A 4 dl |
(D) [= oo ] oo e
ANSCHLUSS SCHLIEBSEN- LUFTANSCHLUSS (3.1502-00] 3.51(89] GESCHLOSS@—‘
( : SCHLIESSEN 4.51[115] GEOFFNET 2X .060 +.001/-.000
VAKUUM-/SPULLUFT-ANSCHLUSS [1.52 +.02/-.00]
BEI LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN 2 x LUFTVERTEILERANSCHLUSS
VERSCHLOSSEN [M5 x 5 TIEFE] 1130 5.080 [M5 x 5 TIEFE]
2 x SENKBOHRUNG 2871 7] 500 [129.0] BEI LIEFERUNG MIT
[0=9,12 x 5 MM TIEFE] AUF BEIDEN SEITEN fre7 — BLINDSTOPFEN VERSCHLOSSEN
FUR M3-ZYL.-SCHR. MIT INNENSKT - ¢ (ANSCHLUSS ,SCHLIESSEN®)
I é;/
© [|° ®
¢ - 4Q ; Q- 1.811
4 }“ 3\ [46.0]
750 | 2 =
x“;”x S \— 2X [@5 H7 X 3.0 TIEFE]
4XM5 X5 ! | 1500 _|
ANSCHLUSS OFFNEN (38.1]
1.5000
38.10]
(PASSSTIFTE)

WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN

[ DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANZEN ~ |
Abmessungen 1SO-Methode Alle Passbohrungen Slip Fit
symmetrisch zur Lagetoleranz
Mittellinie +,0005" oder [+.013mm]
O USA[Inch]  Metrisch [mm]
i i 0.00 = +.01 [0] = [+.25]
: Sewindesteioung oo = =005 [0.0] = [+13]
0.0000 = +.0005 [0.00] = [=.013]

BestenbEispiEh (Zubehdr getrennt vom Basismodell bestellen)

DIRECT:

SENSOREN UND ZUBEHOR BEST.-NR.  ANZAHL/EINHEIT
Halterung fiir 2 induktive Sensoren OSMK-120 10.2
Induktiver Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker* OISN-014 1,2,30.4
DPP-ZUM-ZS - - - Induktiver Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker* 0ISP-014 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker*t OHSN-017 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker*t OHSP-017 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (NPN), 90°-Winkel-Anschluss,
mit Schnelltrennstecker*t OHSN-011 1,2,30.4
FEDER € Schliessen per Druckfeder . Magnetfeld Sensor (PNP), 90°-Winkel-Anschluss,
__ Feld unausgefillit=o. Option ,Feder mit Schnelltrennstecker*t OHSP-011 1,2,30.4
(Standard) Kabel mit Schnelltrennstecker ,Quick Disconnect* (2 m)** CABL-010 1,2,30.4
BACKEN- NS asynchrone Backenbewegung Kabel mit Schnelltrennstecker ,,Quick Disconnect” (5 m)*™ CABL-013 1,2,30.4
SYNCHRONISIERUNG __ Feld unausgefiillt=synchrone Backen- .
CEERIT (T ENEUM{IATI%QB;HOBN Standard-Dicht SI:.EKS;-;:.?: AIIZAHL1IEIIIHEH
o eparatursatz fiir Buna-N- Standard-Dichtungen -
VITON®-DICHTUNGEN V B?ccrlrttl?:wgﬁraturbestanmge Viton- Reparatursatz fiir Viton-Dichtungen SLKT-345\ 1
g Verteiler-Dichtungssatz (nur Viton®) SLKT-242V 1
Einstellbares Drosselventil, M5, 90°-Winkel,
Einsteckanschl. . AD=6 mm VLVF-008 10.2
Ventil fir ausfallsicheren Betrieb, M5 0FSV-004 1

BESTELLBEISPIEL: DPP-20M-25-C-NS-V

Erlduterung: Metrischer Greifer DPP-20, Hub=25 mm,

per D

Backenbewegung, Viton-Dichtungen.

*Sensor und Kabel sind getrennt zu bestellen. t Kolben-Magnet ist Standardausstattung.

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-20M-25
MIT DIRECTCONNECT™-MONTAGERASTER

|
e
(17 )
(7]
Technische Daten DPP-14M-25 " |bE_REIFKRAFT PER FINGER (mit Option Federunterstiitzung) ] E
: WARNUNG!
Gesamte nominale Greifkraft F @ 100 psi, 7 bar* . 103 Ibs. 458 N 20760 DIE MAX. FINGERLANGE
Hub 1.00in 25.4mm 223 50 100 PSI 7 bar] DA NGHT
..................................... .00in. . I —
Gewicht ....... ... ... 2.25Ibs. 1.02 Kg b 178 40 80 PSI [5.5 bar] ] WERDEN!
Betriebsdruckbereich (0. Federn) .............. 5-100 psi 0.3-7 bar & 60 P! L ﬁ
Betriebsdruckbereich (mit Federmn) ............ 40-100 psi 2.8-7 bar 13430 (L ba '
Zylinderbohrung (2X) ...t 0.813in. 20.7mm & 89 20 40 PSI [2.7 bar] ]
Luftverbrauch ...................... 0.519in? 8.5cme g — Iﬂ . 1
Betriebstemperaturbereich . .................. -30°~180°F  -35°~80°C 4510 0PS) [0‘ bar?] ]
Viton®-Dichtungen ............... ... . ... -20°~250°F  -30°~120°C - ]
Ansprechzeit (ohne Federn/mit Federn . ......... 0.20/0.22 sec. 0.20/0.22 sec. oo 0 10 20 30 40 50 60in '
Absolute Genauigkeit ...................... +0.001 in. +0.03 mm 0 25 5 76 102 127 152mm
Wiederholgenauigkeit . . ..................... +0.0005in.  +0.01 mm EFFEKTIVE FINGERLANGE - L
Bendtigtes Betétigungsventil fiir einfachwirkenden
Betrieb ....... ... 3/2-Wegeventil
Bendtigtes Betéatigungsventil fir doppeltwirkenden
Betrieh ..ot 4/2-Wegeventil °0«0s °
*mit Federn o re A
T
L
|
L
Maximalbelastung Statisch Dynamisch
Max. Zugbelastung T 150 Ibs. [667 N] 50 Ibs. [222 N]
Max. Druckbelastung G 150 Ibs. [667 N] 50 Ibs. [222 N]
Max. Moment My 300 in.-1bs. [34 Nm] 100in.-1bs. [11 Nm]
Max. Moment My 350 in.-1bs. [40 Nm] 117 in.-1bs. [13 Nm]
Max. Moment Mz 300in.-1bs. [34 Nm] 100 in.-Ibs. [11 Nm]

Anmerkung: Die obigen Belastungen verstehen sich pro Backensatz und als nicht simultan.

Zubehor, Technische Daten

OHSP-011
1 OHSN-011

OHSP-017 ___
OHSN-017

Mehrere Luftanschliisse
OISP-014 o Standard-M5-Luftanschliisse auf der Vorderseite.
~ OISN-014 o 3 M3-Luftanschliisse (links, rechts und auf der Ober-
seite) serienmé&Big mit Blindstopfen verschlossen.

g

™

i

Sensoren
© Magnetfeld und induktive Sensoren
lieferbar. 27
o Erfassung von bis zu 4 Positionen  [6.9]
beider Backen im geschlossenen
und gedffneten Zustand maglich.
© PNP- und NPN-Sensoren lieferbar. |
 Magnetfeld Sensoren mit Nutbefestigung, keine V" osMK-120
zusatzlichen Halterungssétze erforderlich.
© _Quick Disconnect“-Gewinde-Schnelltrenn-
stecker mit eingebauter LED.
* Montage der Sensoren auf beiden
Greiferseiten maglich. SLKT-242V

© Kolben serienmabig mit i~ (O-RING-DICHTUNGSSATZ
Sensormagneten ausgestattet | FUR VERTEILER)

T\-%

&

1.07
[27.2]

OFSV-004 —
VLVF-008 —

Fittings und Armaturen
* Einstellbare Drosseln
— geréndelte Einstellschraube mit Sicherungsmutter zum Einstellen der Betéti-

gungszeit
— lieferbar fiir Leitungen 6mm AD.
VERTEILER-0-RING-DICHTUNGEN o Ventil fiir ausfallsicheren Betrieb in Anwendungen,
 Konnen zum Abdichten der Luftanschliisse auf der Oberseite verwendet werden. —in denen der Greifer bei Druckabfall das gerade aufgenommene Teil auf keinen Fall

] o ; fallen lassen darf;
° Vengller—Satz m|tV|ton—p|chtungen. ’ ) . — kann direkt am Greifer oder in die zu diesem fiilhrende Leitung eingebaut werden;
 0-Ring-Senkbohrungen in der von Kunden beigestellten Montageplatine miissen — ausgelegt fiir M5-Luftanschiiisse
den folgenden MaBen entsprechen: @=7,4 mm x 1,52+0,05 mm Tiefe. . - 7 A
 Der Satz wird einschl. aller erforderlichen Dichtungen, Blindstopfen und Schitissel * Fur weitere Fittings und Armaturen bitte beim Hersteller anfragen.
geliefert

DIRECT:

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten
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PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-20M-38
MIT DIRECTCONNECT™-MONTAGERASTER

4X 630
16.0
60y [ @2 H7 X 6.4 TIEFE]
12X [M5 X 10 TIEFE] 315 10150
[8.0] [25.78]
g i = % PASSSTIFTE
] ol
2X LUFTVERTEILERANSCHLUSS ¢ ofle o o of|®
M5 X 5 TIEFE oo o
BEI LIE[FERUNG MIT] Ll oLo o o ofld
2 x SENKBOHRUNG =
[0=9,12 x 5 MM TIEFE] AUF BEIDEN SEITEN ~ BLINDSTOPFEN VERSCHLOSSEN 4X 6300 L 669
FUR M3-ZYL.-SCHR. MIT INNENSKT (ANSCHLUSS ,,OFFNEN") [16.00] [17.0]
3.455 PASSSTIFTE 2.283
N 87.8] T 580
2.705 440 6X [ 5 H7 X 5.3 TIEFE]
asp— PASSSTIFTE AUF DER
[68.7] LUFTANSCHLUss | [112] 1.130 : 4X [M5 X 5 TIEFE] MITTELLINIE
230 550 OFFNEN 1.225 [28.7] 230 AN
: g + 31.1 5.8 1.500
A| 158 7] [14.0] [31.1] 275 6.8 4o \ a‘ 811 r
= 5 o | 1951 §
<5’«—/—7 : < 6 o
2.190+.001 &) f
[55.63:.02] | ? "i ] ® ® @
S 9 || .0005 750 ][5 & 4
i T % — [19.4] — & - |
[ ] € [ o] 2X .124+.001 I [
-.000
LUFTANSCHLUSS
; .15 +.02 -.00] 2X .060 +.001/-.000
2 (M5 x5 TIEFE] VAKUUM-/SPULLUFT-ANSCHLUSS SCHLIESSEN 4.85[123] GESCHLOSSEN 11,52 +.02-.00]
x[M5x 5 BEI LIEFERUNG MIT BLINDSTOPFEN 6.35 [161] GEOFFNET
(ANSCHLUSS ,SCHLIESSEN") VERSCHLOSSEN (M5 x5 TIEFE] 2 * LUFTVERTEILERANSCHLUSS [161]
[M5 x 5 TIEFE] 6.910
BEI LIEFERUNG MIT [175.5]
BLINDSTOPFEN VERSCHLOSSEN | 500
(ANSCHLUSS ,SCHLIESSEN*) 127 (g
1.130
[28.7] |
® ®
1.811
¢ o8~ ——— e
750 | 2 !" ;
[19.1]
/ \—2X [ @5 H7 X 3.0 TIEFE]
4 X [M5 X 5 TIEFE]——
ANSCHLUSS OFFNEN J 1:500
[38.1]
1.5000
[38.10]
(PASSSTIFTE)

™

DIRECT:

Bestellbeispiel: (Zubehdr getrennt vom Basismodell bestellen)

~_ WENN NICHT ANDERS ANGEGEBEN, GELTEN

DIE UNTEN AUFGEFUHRTEN TOLERANZEN |
Abmessungen 1SO-Methode Alle Passhohrungen Slip Fit
symmetrisch zur Lagetoleranz
Mittellinie +.0005" oder [+.013mm]
te) USA[Inch]  Metrisch [mm]

; ; 0.00 = +.01 [0] = [=.25]

Sewindesteloung ) ooo = =005 [0.0] = [+.13]
0.0000 = +.0005 [0.00] = [+.013]

SENSOREN UND ZUBEHOR BEST.-NR.  ANZAHL/EINHEIT
Halterung fiir 2 induktive Sensoren OSMK-120 1o0.2
Induktiver Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker* OISN-014 1,2,30.4
DPP-20M-38 - - - Induktiver Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker* 0ISP-014 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (NPN) mit Schnelltrennstecker*t OHSN-017 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (PNP) mit Schnelltrennstecker** OHSP-017 1,2,30.4
Magnetfeld Sensor (NPN), 90°-Winkel-Anschluss,
mit Schnelltrennstecker*t OHSN-011 1,2,30.4
FEDER G Schliessen per Druckfeder ‘ Magnetfeld Sensor (PNP), 90°-Winkel-Anschluss,
— Feld unausgefiillt=o. Option ,Feder” it Schnelitrennstecker OHSP-011 1,2,30.4
(Standard) Kabel mit Schnelltrennstecker , Quick Disconnect* (2 m)* CABL-010 1,2,30.4
BACKEN- NS asynchrone Backenbewegung Kabel mit Schnelitrennstecker ,Quick Disconnect” (5 m)* CABL-013 1,2,30.4
SYNCHRONISIERUNG __ Feld unausgefiillt=synchrone Backen- .
e EHEUI\:IATIIéZfl!B;HoRN Standard-Dicht SI:.EI:IT:-;:.s ANIAHLIIEIHHEIT
N eparatursatz fiir Buna-N- Standard-Dichtungen -
VITON®-DICHTUNGEN V B(ilgr?ttl?rl;nréﬁraturbestandlge Viton- Reparatursatz filr Viton-Dichtungen SLKT-345V 1
g Verteiler-Dichtungssatz (nur Viton®) SLKT-242V 1
Einstellbares Drosselventil, M5, 90°-Winkel,
Einsteckanschl. f. AD=6 mm VLVF-008 10.2
Ventil fiir ausfallsicheren Betrieb, M5 OFSV-004 1

BESTELLBEISPIEL: DPP-20M-38-C-NS-V

Erlauterung: Metrischer Greifer DPP-20, Hub=38 mm, SchlieBung per Druckfeder, asynchrone
Backenbewegung, Viton-Dichtungen.

*Sensor und Kabel sind getrennt zu bestellen. t Kolben-Magnet ist Standardausstattung.

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



PRAZISIONSPARALLELGREIFER DPP-20M-38
MIT DIRECTCONNECT™-MONTAGERASTER

Technische Daten DPP-20M-38

Gesamte nominale Greifkraft F @ 100 psi, 7 bar* . 101 Ibs. 449N
Hub oo 1.50in. 38.1 mm
Gewicht ........oiiii 3.10Ibs. 1.41Kg
Betriebsdruckbereich (0. Federn) .............. 5-100 psi 0.3-7 bar
Betriebsdruckbereich (mit Federn) ............ 30-100 psi 2.1-7 bar
Zylinderbohrung (2X) ...t 0.8131in. 20.7mm
Luftverbrauch ............ ... .ot 0.779in? 12.8 cm?
Betriebstemperaturbereich . .................. -30°~180°F  -35°~80° C

Viton®-Dichtungen .................. . ... -20°~250°F  -30°~120°C
Ansprechzeit (ohne Federn/mit Federn .......... 0.24/0.29 sec. 0.24/0.29 sec.
Absolute Genauigkeit ....................... +0.001 in. +0.03 mm
Wiederholgenauigkeit . ...................... +0.0005 in. +0.01 mm
Bendtigtes Betétigungsventil fiir einfachwirkenden

Betrieb ....... ... 3/2-Wegeventil
Bendtigtes Betéatigungsventil fir doppeltwirkenden

Betrieb ........ ... 4/2-Wegeventil
*mit Federn

Zubehor, Technische Daten

OHSP-011
OHSN-011

OHSP-017 ____
OHSN-017 \

Sensoren

© Magnetfeld und induktive Sensoren
lieferbar. .

o Erfassung von bis zu 4 Positionen ~ [6-9]
beider Backen im geschlossenen
und gedffneten Zustand maglich.

© PNP- und NPN-Sensoren lieferbar. | /

 Magnetfeld Sensoren mit Nutbefestigung, keine v OSMK-120
zusatzlichen Halterungssétze erforderlich.

© _Quick Disconnect“-Gewinde-Schnelltrenn-
stecker mit eingebauter LED.

* Montage der Sensoren auf beiden
Greiferseiten maglich.

 Kolben serienméaBig mit
Sensormagneten ausgestattet

SLKT-242V
— (O-RING-DICHTUNGSSATZ
FUR VERTEILER)

VERTEILER-0-RING-DICHTUNGEN

© Kdnnen zum Abdichten der Luftanschlisse auf der Oberseite verwendet werden.

o \lerteiler-Satz mit Viton-Dichtungen.

 0-Ring-Senkbohrungen in der von Kunden beigestellten Montageplatine miissen
den folgenden MaBen entsprechen: @=7,4 mm x 1,52+0,05 mm Tiefe.

. De|( Sfag wird einschl. aller erforderlichen Dichtungen, Blindstopfen und Schiiissel
geliefe

GREIFKRAFT PER FINGER (mit Option Federunterstiitzung)
S.

N Ib:
223 50 100 PSI (7 bar] WARNUNG!
T ———  DIE MAX. FINGERLANGE
80 PS| [5.5 ]  DARF NICHT
o 17840 (L] ;  UBERSCHRITTEN
s 6055 [ ' WERDEN!
LTI. 134 30 | [4.1 bar] '
g 40P I :
E 89 20 | [2.7 bar]
¢ | !
€ 510 2051 (14 bar _
0 PSI [0 bar] '
00 I ]
0 10 20 30 40 50 60in
0 25 51 76 102 127 152mm

EFFEKTIVE FINGERLANGE - L

T
L
¥
L
Maximalhelastung Statisch Dynamisch

Max. Zugbelastung T
Max. Druckbelastung G
Max. Moment Mx

200 Ibs. [890 N]
200 Ibs. [890 N]
400 in.-Ibs. [45 Nm]
Max. Moment My 450 in.-1bs. [51 Nm] 150 in.-Ibs. [17 Nm]
Max. Moment Mz 400 in.-1bs. [45 Nm] 133in.-Ibs. [15 Nm]

Anmerkung: Die obigen Belastungen verstehen sich pro Backensatz und als nicht simultan.

67 Ibs. [298 N]
67 Ibs. [298 N]
133 in.-Ibs. [15Nm]

OISP-014
" OISN-014

Mehrere Luftanschliisse

o Standard-M5-Luftanschliisse auf der Vorderseite.

o 3 M3-Luftanschliisse (links, rechts und auf der Ober-
seite) serienmaBig mit Blindstopfen verschlossen.

OFSV-004 ——

VLVF-008 ——

Fittings und Armaturen
o Einstellbare Drosseln
— gerédndelte Einstellschraube mit Sicherungsmutter zum Einstellen der Betéti-
gungszeit
— ligferbar fiir Leitungen 6mm AD.
o Ventil fiir ausfallsicheren Betrieb in Anwendungen,
—in denen der Greifer bei Druckabfall das gerade aufgenommene Teil auf keinen Fall
fallen lassen darf;
— kann direkt am Greifer oder in die zu diesem fiilhrende Leitung eingebaut werden;
— ausgelegt fiir M5-Luftanschliisse.
* Fiir weitere Fittings und Armaturen bitte beim Hersteller anfragen.

DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten

™

DIRECT:



ZUSAMMENBAUZEICHNUNG BAUREIHE DPP

g
:
=

DPP SERIE

Pos. Menge Bezeichnung

01 1 Gehéuse
02 2 Backe
88 03 2 Verschlusskappe

04 2 Kolben

05 1 Ausgleicher

06 2 Gelenkstange

07 2 Ausgleicherstift

08 1 Gestangeabdeckung

09 4 Abstreifer

10 2 Fiihrungsbahn

12 2 Antriebszapfen

13 10 Madenschraube — Stopfen der
Entliiftungs- u. Spiilbohrung

14 1 Drehzapfen

15 3 Vorspannschraube

16 4 Fiihrungsbahnpositonierstift

17 2 0-Ring — Verschlussringdichtung

18 4 Kolbendichtungsring mit U-Profil

19 2 Sicherungsring

20 2 Feder fiir Option ,,C*
(SchlieBung per Druckfeder)

217 - Halbrundschr. mit Innenskt. —
Abstreiferbefestigungsschraube

228 - Magnet

23" - Unterbaugruppe, Kéfig u. Rollenlager

Anmerkungen:

Montageanweisungen:

1) Pos. 1 ,,Gehduse* schmieren (Backenhohlraum u.
Bohrung).

2) Luftanschlussbohrungen auf den Schmalseiten mit
Madenschrauben Pos. 13 verschlieBen.

3) Eindriicken des Drehzapfens (Pos. 14) in das Gehéuse.

4) Magnet(e) (Pos. 22) in jeden Kolben (Pos. 4) einset-
zen. Sicherstellen, dass sich die Magnete der Kol-
ben gegenseitig abstoBen.

5) Die Dichtungen (Pos. 18) schmieren und auf die
Kolben aufbringen.

6) Die Kolben so in das Geh&use einfiihren, dass die
magnetbestiickten Seiten nach Innen zum
Drehzapfen hin gerichtet sind.

7) Ausgleicherstifte (Pos. 7) in den Ausgleicher (Pos. 5)
eindriicken.

8) Den Ausgleicher mit den Gelenkstangen (Pos. 6)
verbinden und auf den Drehzapfen im Gehéuse auf-
bringen. Hierbei darauf achten, dass die Locher der
Gelenkstangen mit den Kolbenbohrungen fluchten.

9) Die Gestangeabdeckung (Pos. 8) tiber dem Ausglei-
cher und der Gesténge-Unterbaugruppe platzieren
und in die Gehduseaussparung einschieben.

10) Antriebszapfen (Pos. 12) in jede Backe (Pos. 2)

eindriicken.

11) Die Backenlagerflachen schmieren und den Ab-
streifer (Pos. 9) an jedem der Backenenden mit
den Schrauben (Pos. 21) anbringen.

12) Die Unterbaugruppe Kéfig und Rollenlager (Pos.
23) in die Lagernuten der Backen einsetzen.

13) Backen so in das Gehduse einfiihren,dass die
Antriebszapfen mit den Lochern in der Gesténge-
abdeckung, den Gelenkstangen und Kolben
fluchten. Wenn die Backen auBermittige Passkeil-

nuten aufweisen, sind die Backen so einzusetzen,
dass die Nuten von der Greifermitte weg zeigen.

14) Die Fiihrungsbahnen (Pos. 10) ins Gehduse ein-
fiihren und zwischen Geh&use und Backen fest-
klemmen.

15) Zur Befestigung der Fiihrungsbahnen die
Fiihrungshahn-Positionierstifte (Pos. 16) an jedem
Gehduseende anbringen.

16) Bei Modellen mit Option ,,C* (SchlieBung per
Sprungfeder) die Federn (Pos. 20) in die Kolben
einflihren.

17) Dichtungen (Pos. 17) in die Verschlusskappen
(Pos. 3) einlegen und diese mit den den
Sicherungsringen (Pos. 19) am Gehduse anbrin-
gen.

18) Die Vorspannschrauben (Pos. 15) anbringen und
gemaB der Vorspann-Anweisungen anziehen .

Vorspann-Anweisungen:

1) Erst die mittige Vorspannschraube und an-
schlieBend die auBenliegenden unter Beachtung
der nachstehend in Pkt. 2 angegeben Drehmomen-
twerte anziehen.

2) Fiir die Vorspannung der nachstehend genannten
Greifer sind folgende Drehmomentwerte einzuhal-
ten:

DPP-10M — 6 in-Ibs [0.68 Nm]

DPP-14M — 8 in-Ib [0.90 Nm]

DPP-20M — 13 in-Ib [1.47 Nm]

DPP-28M — 15 in-Ibs [1.69 Nm]
Anmerkung: Die obigen Drehmomentwerte
entsprechen den Werkseinstellungen. Je nach Ziel
und Anwendung kann eine Feineinstellung erforder-
lich sein.

1) Eine komplette Ersatzteilliste mit Bestellnummern und
Preisangaben erhalten Sie auf Anfrage.

2)* Pos. 21: Stiickzahl abhéngig von der Greifer-Bau-
groBe. BaugrdBe 10M ist mit 4 Stiick pro Greifer aus-
gestattet, die BaugroBen 14M, 20M und 28M mit 8
pro Greifer.

3)* Pos. 22: Stiickzahl abhéngig von der Greifer-Bau-
groBe. BaugroBe 10M ist mit 4 Stiick pro Greifer aus-
gestattet, die BaugroBen 14M, 20M und 28M mit je 2
Stiick.

4)* Pos. 23: Anzahl der Unterbaugruppen und Teile-Nr.
abhéngig von der Greifer-BaugroBe. Bitte wenden Sie
sich an die Verkaufsabteilung, um die erforderlichen
Stiickzahlen und Teilenummern zu bestimmen.

Dichtungsreparatursatz-Bestell-Nr.:
siehe die Produktdatenblitter.

Umriistung auf asynchronen Betrieb:

1) Die Vorspannschrauben entfernen, Fiihrungsbahn-
Positionierstifte herausdriicken und Fiihrungsbah-
nen aus dem Geh&use ziehen.

2) Backen- und Rollenlager-Unterbaugruppen
ausziehen. (Bei Modellen mit Option ,,G*
(SchlieBung per Sprungfeder), die
Sicherungsringe, Abschlusskappen und Federn
zuerst ausbauen.)

3) Gestdngeabdeckung aus den Gehause entfernen.

4) Den Ausgleicher und die Gelenkstangen aus dem
Gehause herausnehmen.

5) Die Gestdngeabdeckung wieder im Gehause ein-
setzen.

6) Backen- und Rollenlager-Unterbaugruppen wieder
S0 ins Gehduse einsetzen, dass die Antriebszapfen
mit dem Loch in der Gesténgeabdeckung und in
jedem der Kolben fluchten.

7) Fiihrungsbahnen wieder anbringen und deren
Positionierstifte wieder einpressen,
Vorspannschrauben wieder anbringen. (Bei Model-
len mit Option ,,G“ (SchlieBung per Sprungfeder),
die Sicherungsringe, Abschlusskappen und Federn
wieder einbauen.)

Dichtungs- Schrauben- Krytox™ Leichtes Fett auf
satz-Teile sicherungspaste Schmiermittel Maschinendl Teflon® Basis
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DE-STA-CO Technische Anderungen vorbehalten



ZUSAMMENBAUZEICHNUNG BAUREIHE DPP

Pos. Menge Bezeichnung

01 1 Gehduse

02 2 Backe

03 2 Verschlusskappe

04 2 Kolben

05 1 Ausgleicher

06 2 Gelenkstange

08 1 Gesténgeabdeckung
12 2 Antriebszapfen

14 1 Drehzapfen

Unterbaugruppe, Kéfig u. Rollenlager

Anmerkungen:
1) Eine komplette Ersatzteilliste mit Bestellnummern und
Preisangaben erhalten Sie auf Anfrage.

2)* Pos. 23: Anzahl der Unterbaugruppen und Teile-Nr. ab-
hangig von der Greifer-BaugroBe. Bitte wenden Sie sich an
die Verkaufsabteilung, um die erforderlichen Stiickzahlen
und Teilenummern zu bestimmen.

ZUBEHORMONTAGE- EINSTELLUNGSANWEISUNGEN

Magnetfeld Sensoren:

1) Die Sensoren wie nebenstehend dargestellt
in die Profilnuten am Greifergehduse ein-
schieben.

2) Sensoren mit der eingebauten Schraube
festklemmen.

Induktive Sensoren:

1) Sensorhalter (Pos. 30) in die Gehdusenut ein-
setzen.

2) Den Passstift (Pos. 33) und die Schaltfahne
(Pos. 11) in die Backennut einflihren.

3) Den Sensor in die Backen einflihren und die
Sensortiefe so einstellen, dass die Sensor-
LED aufleuchtet (, Teil erfasst*).

4) Die Sensorfeststellschraube (Pos. 31)
festziehen, um die eingestellte Sensortiefe zu
bewahren.

5) Sensorhalter auf die gewiinschte Huberfas-
sung positionieren.

6) Sensorhalter mit der Madenschraube
(Pos. 32) in der zuvor eingestellten Huberfas-
sungsposition feststellen.

st [srone S 0o 6 =

Dichtungs- Schrauben- Krytox™ Leichtes Fett auf Super- Ansicht dritter
satz-Teile sicherungspaste Schmiermittel Maschinendl Teflon® Basis kleber Winkel
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